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- CAMBIO DE BATERÍAS: Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada. NOTA: Con el fin de alargar la vida de 
la baterías es conveniente realizar  descargas periódicas completas (desconectando alimentación de red) al menos cada 10 semanas.

- TIEMPO DE CARGA: 24 h
- CONTROL DE AUTONOMÍA: Realizar el test de forma convencional desconectando la red.

- CHARGING TIME: 24 h
- AUTONOMY TEST : The test is to be carried out conventionally, that is to say disconnecting mains supply. 
- BATTERIES CHANGE: Batteries must be changed when duration is not the same as declared. NOTE: In order to enlarge the life of the batteries it is convenient to 

make periodical complete discharges (disonnecting the mains supply) at least every 10 weeks.                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  DUREE DE CHARGE:24 h

- REMPLACEMENT DES BATTERIES:Les batteries doivent être remplacées lorsque l'autonomie n'est pas conforme à la durée assignée.NOTE: Afin de prolonger la 
vie des batteries, il est convenable de realiser des descharges completes (en debranchant le secteur), au moins toutes les 10 semaines.

- CONTRÔLE D'AUTONOMIE ZC: Réaliser le test de façon conventionnelle en coupant le secteur.
FR
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SECCION DE CABLE = 1.5mm2 
WIRE SECTION = 1.5mm2 
SECTION DE CÂBLE =1.5mm2 

DISTANCIA 
DISTANCE 
DISTANCIA 

 SECCION DE CABLE = 2.5 mm2 
WIRE SECTION = 2.5mm2 
SECTION DE CÂBLE =2.5mm2 

DISTANCIA 
DISTANCE 
DISTANCIA 

80 pilotos/pathlighting/balisage 
40 DELOS 

60 m  
80 pilotos/pathlighting/balisage 

40 DELOS 
100 m 

40 pilotos/pathlighting/balisage 
20 DELOS 

120 m  
40 pilotos/pathlighting/balisage 

20 DELOS 
200 m 

25 pilotos/pathlighting/balisage 
12 DELOS 

200 m  
25 pilotos/pathlighting/balisage 

12 DELOS 
350 m 

 
 

Distancia maxima entre LPE  y BALIZADO
Maximum distance between LPE and Pathlighting 
Distance maximum entre LPE et  Balisage

230V-50Hz24Vcc 24Vcc
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