oPAZI0 MIN

LMR9200LWP2N

Taric 9405114000

8436623830403

Smart

Normativa vigente
EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaciones

Especificaciones funcionales Especificaciones mecanicas y estéticas

Luminaria Auténoma Emergencia

Sistema de control: SmartZ® Wireless

AutoTest: Si

Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna
Alimentacion: 230V 50Hz<2.5W

Factor de potencia: >50%

Consumo en modo no-permanente: 0,9 W

Instalacion: Empotrada Techo
Aislamiento: Clase Il

P42

IK04

Lampara: 1 x LED 3W
Temperatura de color LED: 4000 K

Material del cuerpo: Policarbonato

Consumo en modo permanente: 2,5 W

Flujo emergencia: 180 Im

Flujo permanente: 110 Im Acabado: Negro RALS005

Autonomia: 2 h

Bateria: 3.2V-1.5Ah LiFePO, Difusor / Optica: Lente Antipanico Policarbonato

Tiempo de carga: 12 h Temperatura de funcionamiento: 0/ 40 °C

Adecuado para superficies inflamables: Si
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La informacidn es correcta al 24/10/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o
caracteristicas del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin
previo aviso.


https://zemper.com/es-es/
https://zemper.com/download/Zemper-ES-SmartZ-folleto.pdf
https://zemper.com/es-es/?s=LMR9200LWP2N
https://www.youtube.com/watch?v=O6NfY5yNVbY&t
https://zemper.com/def/ldt.php?L=ES&R=LMR9200LWP2N&T=1792828589
https://zemper.com/def/bim.php?R=LMR9200LWP2N&L=ES&T=1792828589
https://zemper.com/def/mi.php?R=LMR9200LWP2N&L=ES&T=1792828589
https://zemper.com/def/ce.php?M=Nacional&L=ES&R=LMR9200LWP2N&T=1792828590
https://zemper.com/def/uk.php?M=Nacional&L=ES&R=LMR9200LWP2N&T=1792828590
https://zemper.com/def/cmim.php?M=Nacional&L=ES&R=LMR9200LWP2N&T=1792828590
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=1455&T=1792828590
https://recognition.ecovadis.com/7RY8oA05Rki_j0cxEac5sg
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=ES&IdC=1
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=ES&IdC=4
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=ES&IdC=5
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=ES&IdC=6
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=ES&IdC=9
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=ES&IdC=8
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Caracteristicas de instalacion

La luminaria dispone de tres entradas de conexion de red (L, L1, N) para habilitar/deshabilitar la funcion permanente.

»
%-
Posibilidad de instalacion: = )
- En techos registrables.
- En luminarias de tira continua.
La fijacién mediante presion.
Caracteristicas de funcionamiento
Esta luminaria es compatible con el sistema inteligente de gestion de iluminacién de emergencia SmartZ®, disefiado para facilitar el
mantenimiento y control de la instalacion. Gracias a su capacidad de comunicacion inaldmbrica a 2.4 GHz, crea una malla dindmica
que permite la conexion de mas de 10.000 luminarias sin necesidad de cableado adicional.
El sistema simplifica la supervision en tiempo real, emitiendo alertas automaticas ante posibles fallos y eliminando la necesidad de
inspecciones manuales individuales.
Ademas, permite la integracion con otros sistemas, tanto cableados como inaldmbricos.
En caso de no conectarse a la malla, la luminaria funcionara en modo Autotest, ejecutando automaticamente las pruebas detalladas a
continuacion.
Luminaria controlada por KXXXD ppene funcional KXXXRD prone de duracion El resultado de la prueba se
microprocesador que realiza pruebas 1 cada7 dias. W cada 365 dias. muestra en los LED
peri6dicas y automaticas. 2. Za indicadores de estado.
La luminaria dispone de LEDs de estado, que indican:
® Verde encendido: funcionamiento correcto @ Naranja encendido: bateria o duracion incorrecta Ambos leds apagados: no
# Verde intermitente: prueba en curso “ Parpadeo naranja: fallo funcional hay suministro eléctrico o

falla total de la luminaria

Accesorios

P

CSz003
CENTRAL SMARTZ + SAl
(CSZ002+SA1002

La informacion es correcta al 24/10/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o
zemper.com caracteristicas del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin
previo aviso.



https://zemper.com/es-es/
https://administracion.comparalux.es/www/upload/manualArticulo.php?Idioma=ES&Referencia=LMR9200LWP2N&IdDocumento=1181
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CSZ003&L=ES&M=Nacional
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Interdistancias
. a2 \c\\ d h a b c d
B> . —__ 2m 3,6m 8,0m 36m 8,0m
- - 2.5m 42m 9,0m 4,2m 9,0m
- 3m 42m 9,5m 45m 10,0 m

4m 48m 11,0m 48m 11,0m
5m 4,8m 12,0m 51m 12,5m
Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 0.5 lux (calculo antipanico).
El cdlculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisién de luz, sin
tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

Curvas fotométricas

90°

[1€0-180 o
[1€90-270 cd/1000Im

La informacion es correcta al 24/10/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o
zemper.com caracteristicas del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin

previo aviso.
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Peso (kg) Dimensiones (mm)

- I

Peso del producto:
0.18 kg

Peso del producto empaquetado:
0.30 kg 49.6 |

Peso de la caja de 15 unidades:
4.65 kg
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La informacion es correcta al 24/10/2026, pero no debe interpretarse como garantia de rendimiento o
zemper.com caracteristicas del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y disefios sin
previo aviso.
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