OATURND LUMINAIRES

LSIPC1200

Taric 9405114000

8436003826507

-
SILVER | Top 15%

ecovadis '

ainabil
FEB 2026

i

Spécifications fonctionnelles

Luminaire

ATEX
Zone 1/Zone 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IlIC T85°C Db

Alimentation; 220-240V 50/60Hz<20W / 220-240Vdc<20W
Facteur de puissance: >95%
Consommation en mode permanent: 20 W

Rendement lumineux permanent: 2400 Im

Normes techniques
EN-60598-1, EN-60079-0, EN-60079-1, EN-60079-31

Certifications

© € B2 dassNK

Specifications Mécaniques et Esthétiques

Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural
Isolation: Classel

IP66

K10

Source lumineuse: 2 X LED8W

Température de couleur des LED: 4000 K
Composition base, réflecteur, patére: Aluminium
Coleur: Jaune RAL1007

Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent
Température de fonctionnement: -20 / 50 °C

Apte pour montage en surfaces inflammbales: Oui

CARBON FOOTPRINT
CALCULATED COz

* X %
*MadeinX

QUALITY ENVIRONMENTAL OCUPATIONAL SOCIAL ggg{ﬁwﬁéﬁ,r
MAN, T MA T HEALTH&SAFETY RESPONSIBILITY STRATEGY
1S0 9001 1S0 14001 150 45001 IQNet SR10 EA1S0 20400

* * |
* EU * Espagne
* 4 *

Les informations sont valides au 22/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
https://zemper.com/fr-be/?s=LSIPC1200
https://www.youtube.com/watch?v=OSi6KWcUYww
https://zemper.com/def/ldt.php?L=FR&R=LSIPC1200&T=1792700787
https://zemper.com/def/bim.php?R=LSIPC1200&L=FR&T=1792700787
https://zemper.com/def/mi.php?R=LSIPC1200&L=FR&T=1792700787
https://zemper.com/def/ce.php?M=Belux&L=FR&R=LSIPC1200&T=1792700787
https://zemper.com/def/cmim.php?M=Belux&L=FR&R=LSIPC1200&T=1792700787
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=513&T=1792700787
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=515&T=1792700787
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=379&T=1792700787
https://recognition.ecovadis.com/7RY8oA05Rki_j0cxEac5sg
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=1
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=4
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=5
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=6
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=9
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=8
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Caractéristiques d'installation

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour cable jusqu'a 2,5 mm2,
Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural avec brides de serrage. (Accessoire supplémentaire requis)

- Plafond suspendu, avec boulon a ceil. (Accessoire supplémentaire requis)
Possibilité de connexion:

- Cablage du tube de surface
Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus), dont une est fournie avec un bouchon
Diffuseur tubulaires:

- Verre borosilicate, E1 (7mm épaisseur) E2/E3 (9mm épaisseur)

- Polycarbonate, Protection UV. (3mm épaisseur)
Fonderie et connexions:

- Injection d'aluminium

- Fabriqué en alliage d'aluminium de qualité marine sans cuivre

- Peinture polyuréthane jaune RAL-1003

- Joint torique antidéflagrant

- Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus)

-1 prise fournie

- Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour cable jusqu'a 2,5mm2

- Compatible pour montage sur surfaces inflammables

[«3£

Caracteristiques de fonctionnement

Valable pour étre fourni des manieres suivantes:
- Directement a la tension nominale.

Accessoires

Bt wes

BRDOO1 CAMO01 PSA001
BRIDE DE FIXATION SATURNO BOULON A CEIL SATURNO PRESSE ETOUPE SATURNO
LOTDE 2 POUR FIXATION SUSPENDUE

Les informations sont valides au 22/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
zemper.com garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

ﬁ modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
https://administracion.comparalux.es/www/upload/manualArticulo.php?Idioma=FR&Referencia=LSIPC1200&IdDocumento=1150
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=BRD001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=CAM001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=PSA001&L=FR&M=Belux
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Guide photométrique

Poids (kg)
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Dimensions (mm)

Poids du produit:
4.40 kg

Poids du produit emballé:
4.82 kg
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Les informations sont valides au 22/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

ﬂ modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
http://www.tcpdf.org

