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Taric 9405114000
IV Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certifications

Spécifications fonctionnelles Specifications Mécaniques et Esthétiques

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Systéme de controle: Wireless SmartZ®
AutoTest: Oui

Type: Permanent

Alimentation: 230V 50Hz<3.6W

Facteur de puissance: >50%
Consommation en mode permanent: 3,6 W

Distance de visibilité: 25 m

Autonomie: 3 h
Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO,

Temps de charge: 12 h

Possibilité d'installation: Rail électrique

Isolation: Classe II

IP20

IK04

Source lumineuse: 25xLED 0.5W

Température de couleur des LED: 6500 K
Composition base, réflecteur, patere: Polycarbonate
Coleur: Noir RAL9005

Diffuseur / Optique: Méthacrylate

Température de fonctionnement: 0/ 40 °C

Apte pour montage en surfaces inflammbales: Oui

e AENOR [l AENOR ] AENOR | AENOR | AENOR IRk AR
! ecovadis } QUALITY ENVIRONMENTAL OCUPATIONAL SOCIAL SUSTAINABLE CARBON FOOTPRINT Made in 1tégralement
Sustainabilty Rating CALCULATED CO:

* *
PROCUREMENT
MANAGEMENT MANAGEMENT HEALTH&SAFETY RESPONSIBILITY RORTEEY * EU * en Espagne

1S0 9001 1S014001 15045001 IQNet SR10 EA1S0 20400

FEB 2026

Les informations sont valides au 24/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
https://zemper.com/download/Zemper-Belgique-SmartZ-brochure.pdf
https://zemper.com/fr-be/?s=LYE6070LWP3N
https://www.youtube.com/watch?v=Ho4EfwO4PNU
https://zemper.com/def/bim.php?R=LYE6070LWP3N&L=FR&T=1792832558
https://zemper.com/def/mi.php?R=LYE6070LWP3N&L=FR&T=1792832558
https://zemper.com/def/ce.php?M=Belux&L=FR&R=LYE6070LWP3N&T=1792832558
https://zemper.com/def/uk.php?M=Belux&L=FR&R=LYE6070LWP3N&T=1792832558
https://zemper.com/def/cmim.php?M=Belux&L=FR&R=LYE6070LWP3N&T=1792832558
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=1455&T=1792832558
https://recognition.ecovadis.com/7RY8oA05Rki_j0cxEac5sg
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=1
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=4
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=5
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=6
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=9
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=8
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Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:
- Rail électrifié: compatible avec les circuits ONETRACK UL 3.

Compatible avec le rail EUROSTANDARD
Inclut des pictogrammes en PVC :

-1 x homme + fléche haut (o fleche vers le haut)

-1 x homme + fléche bas (o fleche vers le bas)

- 2 x homme + fléche gauche/droite

-1 x blanc neutre
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Caracteristiques de fonctionnement

Ce luminaire est compatible avec le systeme intelligent de gestion de I'éclairage de secours SmartZ®, congu pour faciliter la
maintenance et le controle de 'installation.

Gréce a sa capacité de communication sans fil 2,4 GHz, il crée un réseau maillé dynamique qui permet la connexion de plus de 10 000
luminaires sans nécessiter de cablage supplémentaire.

Le systeme permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la
nécessité d'inspections manuelles individuelles.

De plus, il permet I'intégration avec d'autres systemes, qu'ils soient cablés ou sans fil.

En cas de non-connexion a la Malla, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-
dessous.

KXXXD Toct d'autonomie Le résultat des tests est
tous les 365 jours. affiché par les LEDs d'état.

BAES contr6lé par microprocesseur XX
qui effectue des tests périodiques et
automatiques. L

Test fonctionnel
tous les 7 jours.

NS

E

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:

® Vert allumé : fonctionnement correct @ Qrange allumé : batterie ou autonomie incorrecte Les deux leds éteintes :

e Vert clignotant ; test en cours “ Clignotement orange : défaut fonctionnel absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Les informations sont valides au 24/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
zemper.com garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

ﬁ modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
https://administracion.comparalux.es/www/upload/manualArticulo.php?Idioma=FR&Referencia=LYE6070LWP3N&IdDocumento=1126
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Poids (kg) Dimensions (mm)

|

Poids du produit:
0.55 kg

Poids du produit emballé:
0.62 kg

Poids de la boite de 6 unités:
4.08 kg
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Les informations sont valides au 24/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
zemper.com garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

ﬂ modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
http://www.tcpdf.org

