MAXILUM EVO

PMV1500LW3F

Taric 9405411000

8436612184777

Smart
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Spécifications fonctionnelles
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Systéme de controle: Wireless SmartZ®
AutoTest: Oui
Type: Non permanent
Alimentation: 230V 50Hz<15.0W
Facteur de puissance: >40%
Consommation en mode non permanent; 15 W

Flux assigné: 1500 Im

Autonomie: 3 h
Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah LiFePO,)

Temps de charge: 24 h
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Normes techniques
EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certifications
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Specifications Mécaniques et Esthétiques
Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural
Isolation: Classe |l
IP65
IKO7
Source lumineuse: 2 x LEDS 10W
Température de couleur des LED: 4000 K
Composition base, réflecteur, patere: Polycarbonate
Coleur: Blanc RAL9003
Diffuseur / Optique: Verre
Température de fonctionnement: -20 / 25 °C

Apte pour montage en surfaces inflammbales: Oui
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Les informations sont valides au 22/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
https://zemper.com/download/Zemper-Belgique-SmartZ-brochure.pdf
https://zemper.com/fr-be/?s=PMV1500LW3F
https://zemper.com/def/ldt.php?L=FR&R=PMV1500LW3F&T=1792701191
https://zemper.com/def/bim.php?R=PMV1500LW3F&L=FR&T=1792701191
https://zemper.com/def/mi.php?R=PMV1500LW3F&L=FR&T=1792701191
https://zemper.com/def/ce.php?M=Belux&L=FR&R=PMV1500LW3F&T=1792701191
https://zemper.com/def/uk.php?M=Belux&L=FR&R=PMV1500LW3F&T=1792701191
https://zemper.com/def/cmim.php?M=Belux&L=FR&R=PMV1500LW3F&T=1792701191
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=459&T=1792701191
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=457&T=1792701191
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=461&T=1792701191
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=1455&T=1792701191
https://recognition.ecovadis.com/7RY8oA05Rki_j0cxEac5sg
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=1
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=4
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=5
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=6
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=9
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=8
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Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural %
Possibilité de connexion: -
- Cablage du tube de surface
Il possede 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).
Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.
Spécialement congu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.
Caracteristiques de fonctionnement
Ce luminaire est compatible avec le systeme intelligent de gestion de I'éclairage de secours SmartZ®, congu pour faciliter la
maintenance et le controle de I'installation.
Gréce a sa capacité de communication sans fil 2,4 GHz, il crée un réseau maillé dynamique qui permet la connexion de plus de 10 000
luminaires sans nécessiter de cablage supplémentaire.
Le systeme permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la
nécessité d'inspections manuelles individuelles.
De plus, il permet I'intégration avec d'autres systemes, qu'ils soient cablés ou sans fil.
En cas de non-connexion a la Malla, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-
dessous.
BAES contrélé par microprocesseur EXXXD ; EXXXE ' i Le résultat des tests est
qui effectue deg tests péFr)iodiques et FHH tT;j; {gg ??:stl 365v ;eusst cha: fggﬂ?ﬁs affiché par les LEDs d'état.
automatiques. oo ' .. '

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:

® Vert allumg : fonctionnement correct @ Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte Les deux leds éteintes :
e Vert clignotant : test en cours “ Clignotement orange : défaut fonctionnel absence d‘alimentation ou
panne totale du BAES
Accessoires

AGM160
ACC. GRILLE PROTEC. FLAT
POUR BLOC PHARE

Les informations sont valides au 22/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
zemper.com garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

ﬂ modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
https://administracion.comparalux.es/www/upload/manualArticulo.php?Idioma=FR&Referencia=PMV1500LW3F&IdDocumento=1164
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AGM160&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AGM160&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AGM160&L=FR&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=AGM160&L=FR&M=Belux

ZEMPER

LF SPECIALISTE DE L'FCLAIRAGE DE SECOURS

Fiche technique

MAXILUM EVO pwsoowee

Tableau d'espacements
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b h a b c d
A ~i 6m 9,6m 230m 9,0m 21.0m
| 8m 10,5m 26,5m 10,5 m 250m
11 m 1,1m 29,5m 111m 29,5 m
~3’ . 13m 11,0m 30,5m 11,0m 30,7 m
! - 15m 10,5m 31,0m 10,6 m 31,3m
h Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme a la mise a jour de la norme EN-1838:2024.
' Eclairement minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la
lumiére, sans tenir compte des dimensions du luminaire.
a_ -¢ d h a b (¢ d
P 1 T 6m  99m  205m  114m | 220m
. - - 8m 12,3 m 25,0m 13,2m 26,5m
- 11 m 14,7 m 28,5m 14,7 m 34,0m
h 13m 153m 32,5m 153 m 355m
} 15 m 15,6 m 34,5m 15,6 m 38,5m

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.
Conforme a la mise a jour de la norme EN-1838:2024.
Eclairement minimum de 0.5 lux (calcul anti-panique).
Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la
lumiére, sans tenir compte des dimensions du luminaire.
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Les informations sont valides au 22/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

ﬂ modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
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Poids (kg) Dimensions (mm)
371 126

@
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Poids du produit:
2.54 kg
Poids du produit emballé:
2.82 kg
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Les informations sont valides au 22/10/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
Zem per.com garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

m modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.com/nl-be/
http://www.tcpdf.org

