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Functionele specificaties
Autonome armatuur

Controle systeem: Zelftest

AutoTest: Ja

Type: Niet-Permanent / Permanent via derde klem
Stromm: 230V 50Hz<2.5W

Arbeidsfactor: >50%
Niet permanente modus: 0,9 W
Permanente modus: 2,5 W

Noodverlichting uitgang: 170 Im
Permanente modus: 100 Im

Autonomie: 3 h
Batterij: 3.2V-1.5Ah LiFeP0,

Oplaadtijd: 12 h

QUALITY
MANAGEMENT

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

OCUPATIONAL
HEALTH&SAFETY

AENOR

SOCIAL
RESPONSIBILITY

Technische specificaties
EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaten

Mechanische en esthetische specificaties

Montage: Plafond/Wandopperviak

Isolatie: Klas I

IP65

K10

Lamp: 12xLED 0.5W

LED-temperatuur: 4000 K

Behuizing: Polycarbonaat

Afwerking: Wit RAL9003

Diffusor / Optiek: Transparant polycarbonaat
Gebruikstemperatuur: -10 /40 °C

Geschikt voor vlanbare oppervlakten: Ja
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De informatie is correct vanaf 22-10-2026, maar mag niet worden geinterpreteerd als een garantie
van individuele productprestaties en/of -kenmerken. We behouden ons het recht voor om specificaties
en ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


https://zemper.com/nl-be/
https://zemper.com/nl-be/?s=LUT4170LXP3
https://zemper.com/def/ldt.php?L=NL&R=LUT4170LXP3&T=1792702062
https://zemper.com/def/bim.php?R=LUT4170LXP3&L=NL&T=1792702063
https://zemper.com/def/mi.php?R=LUT4170LXP3&L=NL&T=1792702063
https://zemper.com/def/ce.php?M=Belux&L=NL&R=LUT4170LXP3&T=1792702064
https://zemper.com/def/uk.php?M=Belux&L=NL&R=LUT4170LXP3&T=1792702064
https://zemper.com/def/cmim.php?M=Belux&L=NL&R=LUT4170LXP3&T=1792702064
https://zemper.com/def/certificado.php?IdC=1455&T=1792702064
https://recognition.ecovadis.com/7RY8oA05Rki_j0cxEac5sg
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=NL&IdC=1
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=NL&IdC=4
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=NL&IdC=5
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=NL&IdC=6
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=NL&IdC=9
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=NL&IdC=8
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Installatiekenmerken

De armatuur heeft 5 Klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.

[«3£

Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
- Oppervlakte plafond / muur
Mogelijkheid van verbinding:
- Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

Operationele kenmerken

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:
- Simulatietest van stroomuitval.

Microprocessorgestuurde armatuur EEEEE Enctionele test KXXXD [, riest elke 365 Het testresultaat wordt
die periodieke en automatische tests " elke7 dagen. W dagen. weergegeven in de
uitvoert. i =

statusindicator-LED's.

De armatuur is voorzien van status-LED’s, die het volgende aangeven:

L4 Groen aan: correcte werking @ Oranje aan: verkeerde batterij of duur Beide leds uit: geen

e Groen knipperend: test bezig “ Oranje knipperend: functionele storing stroomvoorziening of totale
uitval van de armatuur

Accessoires

COVER-LUTW
ACC. COVER SPZ LUT
WIT - STRUCTUUR

De informatie is correct vanaf 22-10-2026, maar mag niet worden geinterpreteerd als een garantie
zemper.com van individuele productprestaties en/of -kenmerken. We behouden ons het recht voor om specificaties
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https://zemper.com/nl-be/
https://administracion.comparalux.es/www/upload/manualArticulo.php?Idioma=NL&Referencia=LUT4170LXP3&IdDocumento=1184
https://zemper.com/def/tecs.php?R=COVER-LUTW&L=NL&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=COVER-LUTW&L=NL&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=COVER-LUTW&L=NL&M=Belux
https://zemper.com/def/tecs.php?R=COVER-LUTW&L=NL&M=Belux
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Afstandstabel

_c h a b ¢ d
~~_ 2m 30m 7.2m 30m 72m
2.5m 3,2m 8,0m 3,2m 8,0m
3m 3,4m 8,6m 3,4m 8,6 m

- a’ . 4m 3,5m 9,5m 3,5m 9,5m
’ T 5m 3,4m 10,0 m 3,4m 10,0 m
h Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.

Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 1 lux over een evacuatie pad van 1 m breed.
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte
van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

a_ ¢ d h a b c d
P 1 T 2m 36m  75m  36m  75m
, - - 25m 39m 8,5m 3.9m 8,5m
- 3m 42m 90m 42m 95m
h 4m 45m 10,5m 45m 10,5m
) 5m 48m 11,5m 48m 11,5m

Afstandsgegevens berekend zonder reflecties en met een onderhoudsfactor van 0.9.
Conform aan de bijgewerkte norm EN-1838:2024.
Minimale verlichtingssterkte van 0.5 lux (berekening van antipaniek).
De berekening van de tussenafstanden wordt uitgevoerd rekening houdend met de hoogte
van het lichtemissiepunt en zonder rekening te houden met de afmetingen van het armatuur.

Fotometrische richlijn

90°
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Gewicht (kg) Afmetingen (mm)

.

Productgewicht:
0.30 kg

¢

Gewicht van het verpakte product:
0.37 kg

Gewicht van de doos: 12 stuks:
4.71 kg
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