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 NALEVING VAN NORMEN
EN-60598-2-22

Pictogrammen: EN ISO7010
Zelftest: EN-62034
DALI-2: EN 62386

Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1

25,8 m

ZICHTAFSTAND

KONS
Behuizing van polycarbonaat

IP42

IK04

Duur: 1 – 3 h · Batterij: LiFePO4

Oplaadtijd: 12 h

Voeding: 230 V – 50 Hz

LED-temperatuur: 4.000 ºK

Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40 ºC

Class II

Zelftest

SmartZ®

LED

IP

IK
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SPECIFICATIE AFMETINGEN (mm)

 *P: Permanent.

ASSORTIMENT

Zelftest
P 1 h 3,2 V 1,0 A/h LiFePO4 LKS3070LXP
P 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LKS3070LXP3

Type* Duur Batterij Artikelnummer

Draadloos 
SmartZ®

P 1 h 3,2 V 1,0 A/h LiFePO4 LKS3070LWP
P 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LKS3070LWP3

ACCESSOIRES

Het wordt geleverd met een complete set 
pictogrammen

1 unit 2 units 1 unit

P 1 h 3,2 V 1,0 A/h LiFePO4 LKS9070LAP
P 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LKS9070LAP3
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GARANTIE

AKS200
Accessoire voor 

plafondophanging
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