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SPECIFICATIE

CERTIFICERINGEN

Behuizing van polycarbonaat

Lichtverspreider: Transparant polycarbonaat

IP44

IK07

50 lm – 850 lm

Duur: 1 – 3 h · Batterij: Ni-CD / LiFePO4

Oplaadtijd: 24 h (Ni-Cd) / 12 h (LiFePO4)

Voeding: 230 V – 50 Hz

LED-temperatuur: 4.000 ºK

Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40 ºC

Class II

Standaard

Zelftest

SmartZ®

XENA FLAT

 NALEVING VAN NORMEN

EN-60598-2-22
Zelftest: EN-62034
DALI-2: EN 62386

Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1
*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen met noodvoeding als de normale netvoeding uitvalt.

*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een schakelaar die toelaat de Permanent- of Niet permanent-modus 
te selecteren.

Voor de zwarte versie "N" toevoegen aan het einde van het artikelnummer.

ASSORTIMENT

Standaard

50 lm NP 1 h 3,6 V 0,3 A/h NiCd LXF9050CT
70 lm NP 1 h 3,6 V 0,3 A/h NiCd LXF9070CT
95 lm NP 1 h 3,6 V 0,3 A/h NiCd LXF9100CT

150 lm NP 1 h 3,6 V 0,8 A/h NiCd LXF9150CT
225 lm NP 1 h 3,6 V 0,8 A/h NiCd LXF9200CT
350 lm NP 1 h 3,6 V 1,6 A/h NiCd LXF9300CT
450 lm NP 1 h 3,6 V 1,6 A/h NiCd LXF9500CT
600 lm NP 1 h 4,8 V 1,6 A/h NiCd LXF9600CT
850 lm NP 1 h 6,0 V 1,6 A/h NiCd LXF9800CT
150 lm NP 3 h 3,6 V 1,6 A/h NiCd LXF9150C3T

Draadloos 
SmartZ®

390 lm NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9400LWT
800 lm NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9800LWT
800 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9800LWPT
150 lm NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9150LW3T
150 lm 90 lm P/NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9150LWP3T

Zelftest

50 lm NP 1 h 3,6 V 0,3 A/h NiCd LXF9050XT
70 lm NP 1 h 3,6 V 0,3 A/h NiCd LXF9070XT
95 lm NP 1 h 3,6 V 0,3 A/h NiCd LXF9100XT

150 lm NP 1 h 3,6 V 0,8 A/h NiCd LXF9150XT
225 lm NP 1 h 3,6 V 0,8 A/h NiCd LXF9200XT
350 lm NP 1 h 3,6 V 1,6 A/h NiCd LXF9300XT
390 lm NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9400LXT
390 lm 250 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9400LXPT
450 lm NP 1 h 3,6 V 1,6 A/h NiCd LXF9500XT
600 lm NP 1 h 4,8 V 1,6 A/h NiCd LXF9600XT
800 lm NP 1 h 6,0 V 1,6 A/h NiCd LXF9800XT
800 lm NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9800LXT
800 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9800LXPT
150 lm NP 3 h 3,6 V 1,6 A/h NiCd LXF9150X3T
150 lm NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9150LX3T
150 lm 90 lm P/NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9150LXP3T

Noodbedrijf Netstroom Type* Duur Batterij Artikelnummer50 – 95 lm noodverlichting

350 – 850 lm noodverlichting

150 – 225 lm noodverlichting

AFMETINGEN (mm)

260

114

39

123

271

390 lm 250 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9400LAPT
800 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9800LAPT
150 lm 90 lm P/NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LXF9150LAP3T

XENA FLAT
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Hoogte (H) Afstandsgegevens (d)
600 lm 850 lm

6 m 18,2 m 20,4 m
8 m 19,6 m 22,4 m
10 m 20,2 m 23,6 m
12 m 20,0 m 24,0 m
14 m 18,9 m 23,9 m

Hoogte (H)

Afstandsgegevens (d)

Hoogte (H) Afstandsgegevens (d)
50 lm 70 lm 95 lm 150 lm 225 lm 350 lm 450 lm

2,5 m 5,7 m 6,6 m 7,3 m 7,8 m 8,8 m 9,9 m 11,7 m
3 m 5,8 m 6,8 m 7,7 m 9,1 m 10,4 m 11,9 m 12,7 m
4 m 5,5 m 6,9 m 8,0 m 9,8 m 11,4 m 13,3 m 14,4 m
5 m 3,7 m 6,3 m 7,9 m 10,1 m 12,1 m 14,3 m 15,6 m
6 m 3,2 m 4,2 m 7,2 m 10,0 m 12,3 m 14,9 m 16,4 m

Afstandstabel berekend met een minimale verlichtingssterkte van 1 lux

C0 – C180 C90 – C270

FOTOMETRISCHE RICHTLIJN

cd/klm

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

200

300

400

45º 45º

75º 75º

15º 15º

ABX4071
Accessoires voor verzonken 

plafondmontage (wit) + transparant paneel X6 
(zonder digitale bedrukking) AED0071

Accessoires voor half-verzonken 
wandmontage (wit) 

AMD0041
Accessoires voor verzonken 

plafondmontage (wit)

APT316
Modulaire set met zelfklevende 

signalisatiepictogrammen met 4 pijlen

AMU8001
Universeel frame met 

boringen voor 8W tot Diana/Xena

ACCESSOIRES

XENA FLAT

ISOLUX-CURVE

Op 3 m hoogte te monteren armatuur van 225 lm
17,6 m

7,9 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

APV616      APV617      APV618      APV619

Set pictogrammen (niet inbegrepen)

AFSTANDSTABEL
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