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Zemper Hoofdkwartier Spanje

Zemper, vanuit zijn technisch geavanceerde faciliteiten in Spanje, ontwerpt 
en produceert een uitgebreid assortiment professionele noodverlichtings- en 
controlesystemen voor een breed gamma aan toepassingen, waaronder:

 · Parkeergarages

 · Cultuurgebouwen

 · Overheidsdiensten

 · Datacenters

 · Onderwijs

 · Defensie

 · Voedsel

 · Gevaarlijke ruimtes

 · Gezondheidszorg

 · Industrie

 · Kantoor

 · Spoorwegen

 · Sociale huisvesting

 · Magazijn en logistiek

DE SPECIALIST IN NOODVERLICHTING
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In de afgelopen 50 jaar heeft het bedrijf zich gericht

op hoogtechnologische producten en lichtregelsystemen met 
specialisatie veiligheidsverlichting.

Enorme investeringen in ontwerp- en testfaciliteiten in

Ciudad Real (Spanje) hebben Zemper als marktleider in zijn 
marktsector geplaatst.

Als u voor Zemper kiest, kunt u erop vertrouwen dat u

 · Professioneel, competent advies verkrijgt van een gevestigd 
Spaans bedrijf met verkoopskantoor uit België/West-
Vlaanderen.

 · Uitstekende klantenservice en 5 jaar garantie krijgt.

Spanje
Ciudad Real: hoofdkwartier.
Barcelona: Showroom en faciliteiten.
Madrid: Showroom en faciliteiten.

Zemper Frankrijk
Zemper BeLux

Commerciële afdelingen:
Marokko en Colombia

Zemper maakt deel uit van de industriële 
groep FW Thorpe Plc.

Zemper in de wereld

Ontwerper, fabrikant en leverancier van 
professionele noodverlichtingssystemen sinds 1967
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Sinds 2016:

 · Opening van kantoor in België/Izegem

 · Premium service

 · Levering in Belgie binnen 24 à max. 48h

 · Kwaliteitsvolle technische service (planning, ontwikkeling en 
inbedrijfstelling) van noodverlichtingsinstallaties

DE SPECIALIST IN NOODVERLICHTING
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Premium service

Zemper Belux
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TEAM 
BELGIË
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Zemper voorziet de volledige productiecyclus van 
de noodverlichtingsarmaturen.

De voortdurende investeringen van het bedrijf in
nieuwe machines hebben de capaciteit vergroot 

en het productieproces gemoderniseerd 
(lasermarkeren, functionele pcb-test, enz.).

De armaturen en systemen van Zemper zijn ontworpen 
en ontwikkeld met het oog op betrouwbaarheid en 

worden beheerst door strenge kwaliteitsprocessen in 
elke fase van de ontwikkeling en productie proces.

Fabriek: 10,000 m2

Productie:  6,000 m2

Capaciteit: 2.5 miljoen stuks/jaar

Productie

BEZOEK VIRTUEEL 
ONZE FABRIEK
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Zemper kan gebruikmaken van recente 
ontwikkelingen in LED-technologie om te voldoen 
aan de vraag van klanten naar energie-efficiënte 
oplossingen. Bijna alle LED-producten profiteren 
van op maat gemaakte.

LED-printplaten (PCB’s) ontworpen door het 
elektronicateam van Zemper. Deze PCB’s zorgen 
ervoor dat Zemper noodverlichtingsarmaturen 
maximale prestaties leveren.

SMD Room

3 miljoen
componenten
worden per
week geplaatst
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10 ingenieurs 
(10% van het personeel)

Mechanische ontwikkeling 
(3D-ontwerpen en matrijsbeheer)

Electronica Systemen  
(Software en Communicatie)

Organisatie

Noodverlichting projecten

R&D afdeling
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We kunnen intern onbeperkt
onderzoeken en testen.

Producten met vertrouwen 
garanderen op top kwaliteit

Stofdichtheidskamer, 
slagvastheidskamer, 
klimaatkamer,gloeidraadmachine,
EMC-tester, batterijduurtesters, 2 
Ulbricht-bollen, enz.

Eigen laboratoria
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Zemper is het enige bedrijf in productie van verlichting en elektronische 
componenten die in het bezit is van deze 4 certificeringen

ISO 9001:2015 specificeert de criteria voor een 
bedrijfsbreed kwaliteitsmanagementsysteem. Het 
gebruik van ISO 9001:2015 helpt Zemper ervoor te 
zorgen dat haar klanten producten en diensten van 
constante goede kwaliteit krijgen.

ISO 14001:2015 beschrijft de criteria voor een 
effectief milieumanagementsysteem. Gecertificeerd 
zijn volgens ISO 14001:2015 verzekert klanten dat 
Zemper zijn milieu-impact meet en vermindert en 
voldoet aan de milieuwetgeving.

ISO 45001:2018 is een internationale norm die 
vereisten specificeert voor een managementsysteem 
voor gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S), 
met richtlijnen voor het gebruik ervan, om een 
organisatie in staat te stellen haar ARBO-prestaties 
proactief te verbeteren bij het voorkomen van letsel 
en slechte gezondheid.

IQNet SR10: is een internationale managementen 
verbeteringsnorm die de beste internationale 
praktijken en aanbevelingen met betrekking tot sociale 
verantwoordelijkheid verzamelt, zoals vastgelegd in 
ISO 26000.
In een steeds competitievere en geglobaliseerde 
wereld, organisaties worden zich steeds meer bewust 
van hun actieve rol bij het genereren van welvaart, 
werkgelegenheid, kwaliteitsproducten en -diensten, 
evenals andere voordelen voor hun aandeelhouders, 
klanten, werknemers, leveranciers en andere groepen 
belanghebbenden waarmee ze samenwerken.

Zemper 
ISO 45001:2018
Certificaat

Zemper
IQNet SR10
Certificaat

IQNet SR10ISO 45001:2018ISO 14001:2015ISO 9001:2015

Zemper
ISO 14001:2015
Certificaat

Zemper
ISO 9001:2015
Certificaat

Toonaangevende uitmuntendheid 
in de industrie

BEDRIJFSCERTIFICERINGEN

18
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Zemper-producten worden vervaardigd volgens de strengste normen 
voor kwaliteitscontrole op de meest milieuvriendelijke manier. Er zijn 
conformiteitsverklaringen beschikbaar waarin staat dat Zemper-armaturen zijn 
getest en voldoen aan de relevante internationale normen voor de productie en 
het testen van armaturen en aanverwante producten .

Elke verklaring bevestigt ook dat producten zijn vervaardigd volgens een 
goedgekeurd ISO 9001-kwaliteitssysteem en dat producten volledig zijn getest 
voordat ze worden verzonden. Tests omvatten die voor de continuïteit van het 
veiligheidsaardecircuit, volledige circuitfunctionaliteit inclusief dimmen en 
opgenomen stroom. Gespecialiseerde interne beveiligingsschakelingen worden 
gebruikt om schade aan apparatuur onder testomstandigheden te voorkomen.

VERKLARINGEN VAN
OVEREENSTEMMING

PRODUCTCERTIFICERINGEN

CNIM

COLOMBIA

KITEMARK
CIVIL 
DEFENSE

E5-RE-0844-2022



20

INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Als onderdeel van Zempers toewijding aan 
duurzaamheid is het, gezien het feit dat we al 
circulaire economie technieken toepassen bij 
het ontwerpen en vervaardigen van onze nieuwe 
producten, van vitaal belang dat we volledige 
controle hebben over de broeikasgassen 
(broeikasgassen), zowel direct als indirect 
gegenereerd door ons werk. Daarom heeft 
Zemper zichzelf tot doel gesteld om zijn 
ecologische voetafdruk te bestuderen en de 
resulterende metingen te laten certificeren door 
een geaccrediteerde externe instantie, met als 
doel om te allen tijde te blijven verbeteren en het 
“Koolstofneutrale” doel van de Groep te bereiken.

Zemper heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt 
op het gebied van duurzaamheid. Deze vooruitgang 
bij het uitbreiden van onze certificeringen, samen 
met de duurzaamheidsacties die tot nu toe zijn 
uitgevoerd, heeft geresulteerd in erkenning 
door Ecovadis die ons hun zilveren medaille 
heeft toegekend als resultaat van onze laatste 
beoordeling.

ZEMPER’s pad naar een betere wereld

20
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5 jaar garantie: 
Een echte garantie
met echte waarde 5 JA

A
R

Auto-test & WSS Lithium

GARANTIE

5 jaar garantie op toestellen met zelftest, adresseerbaar, dali.
Full garantie op het volledige toestel, incl. elektronica en batterijen.

Zemper is er trots op dat 100% van haar producten zijn ontworpen en 
vervaardigd in Spanje, Lid van de Europese Unie.

Door in de EU te produceren, kan Zemper aan dringende klanteisen voldoen 
zonder de noodzaak om producten van andere continenten in te vervoeren, 

wat extra financiële kost en milieu impact met zich mee zou brengen.
EU

Made in
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FOCUS OP PROJECTEN

Commercieel Centrum 
(Tanger)

Passagiers Terminal
Mohammed V (Casablanca)

Hilton Hotel Houara 
(Tanger)

Commercieel Centrum Arribat 
(Rabat)

Marokko

Data Center (Barcelone) Aéroport de San Pablo
(Séville)

Stade de football du 
Real Madrid (Madrid)

Tunnel de Bonanova 
(Barcelone)

Spanje

Metro Station Lissabon
(Lissabon)

Ziekenhuis van Terceira 
(Açores)

Portugal
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Brandbox (Salzburg)

Oostenrijk

Aéroport international
Houari Boumédiène (Alger)

Algerije 

Aéroport international 
d’Ambouli (Ville de Djibouti)

Djibouti 

Tour Postel (Abidjan) Parc des expositions 
(Abidjan)

Côte d’Ivoire

EPM Smart Building
(Medellin)

Colombia

 Rortunet (Oslo)

Noorwegen

Immeuble Le Balthazar
(Saint Denis)

Immeuble X Renault
(Billancourt)

Frankrijk

Samenwerken aan projecten 
over de hele wereld

We hebben meer dan 50 jaar ervaring achter ons en dit stelt ons in staat om concurrerende 
oplossingen aan te bieden voor elk project dat we ondernemen. Onze klanten vertrouwen op 

onze knowhow en dit vertrouwen is een van onze grootste troeven.

We zijn aanwezig in 5 continenten en 30 landen.
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PROJECTEN IN BELGIË

Bank Delen, Antwerpen

Lokale Politie, Antwerpen

Royal Belge, Brussel

ZNA, Antwerpen

SMAK, Gent

Leopoldskazerne, Gent

TVH Donut, Waregem

O’ Forty, Oostkamp

DPG Media, Antwerpen

The Wings, Brussel
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Projecten over de hele wereld
We hebben meer dan 50 jaar ervaring aan en dit stelt ons in staat om concurrerende 

oplossingen te bieden voor elk project dat we ondernemen. Onze klanten vertrouwen op onze 
knowhow en dit vertrouwen is een van onze grootste troeven.

We zijn aanwezig in 5 continenten en 30 landen.

Tour & Taxi, Brussel

Borgerstein, Sint Katelijne Waver

Zin in Noord, Brussel

Duinwater, Knokke

Zoo Pairi Daiza, Brugelette

Westwing, Roeselare
Designmuseum, Gent

Nationale voetbalcentrum KBVB, Tubize

Aviko, Poperinge

Park and Ride, Antwerpen

Waterfront, Waregem
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PROJECTEN IN BELGIË

Stropkaai Site Vincent, Gent

Jost, Luik

AC ZUID, Gent

Brussels Airport, Brussel

PWC Diegem, Brussel

Brouwerij Brugse Zot, Brugge

HQ Agristo, Wielsbeke

O’Sea, Oostende

Wintercircus, GentFlanders Make, Kortrijk

Centrumontwikkeling, Wezembeek Oppem
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Projecten over de hele wereld
We hebben meer dan 50 jaar ervaring aan en dit stelt ons in staat om concurrerende 

oplossingen te bieden voor elk project dat we ondernemen. Onze klanten vertrouwen op onze 
knowhow en dit vertrouwen is een van onze grootste troeven.

We zijn aanwezig in 5 continenten en 30 landen.

Commerce 46, Brussel

DPD, Vilvoorde

Copernicus, Brussel

Initium, Antwerpen

Gevangenis, Dendermonde

Politie Kantoor, Oostende

Brouwerij Duvel, Puurs

Blue Gate, Antwerpen

Beurssite, Brugge

Bijloke, Gent
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De Alya is ontworpen om klein, compact en plat te zijn, maar ook zeer 
efficiënt en krachtig.

Dit is te danken aan het speciaal door Zemper uitgevoerde  ontwerp 
van een specifieke lens voor noodverlichting. De lichtverdeling van de 
Alya is precies wat noodverlichting nodig heeft.

Het Alya-assortiment is 
een  nieuw concept van 
noodverlichtingsarmaturen

De Alya-familie bestaat uit drie soorten armaturen:

· Alya: Armatuur voor noodverlichting te gebruiken in 
opbouw- en inbouwmontage.

· Walya: Armatuur voor muren in een wandelgang met 
ongelooflijke onderlinge afstand.

· Exitalya: Armatuur speciaal ontworpen als pictobord en 
aan te passen aan elke positie op de wand of op plafond.

Alya
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ALYA GAMMA

Walya
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ALYA GAMMA VOORDELEN

duurzaam

lenzen

Innovatief  
ontwerp

Intelligent gebruik van lens

Minimalistisch design en perfecte integratie

Hoge efficiëntie

Minder onderhoud

Ecologischer

Lithium-technologie

Langere levensduur 
van de batterij

LiFePO4

Lenzen aangepast voor diverse montage 
mogelijkheden en verschillende doeleinden

design

Minimale 
afmetingen
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compact 
stapelbaar

snelle installatie

Door compacte afmetingen tot 
60% meer toestellen te stockeren

3x

Gewoon een “klik”

Eenvoudige en snelle installatie

Bevestigingsplaat Armatuur

100% flexibel
uitgangsbord
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ALYA
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CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

AFMETINGEN (mm)

31,7155

58,5

Alya Opbouw

Alya Inbouw

172
36,7

78

4

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ware grootte

Opbouw

InbouwInbouw

Ontwerp door 
Angel Diaz Cambronero

CERTIFICATEN

CB CB 
SCHESCHEMEME

SPECIFICATIES

IP

IK

lm

LED

Behuizing in  polycarbonaat

Optisch: Vluchtweg en antipanieklens

IP42

IK04

300 lm - 550 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaadtijd : 12/24 uur, afhankelijk van het model. 
Gelieve ons te contacteren voor extra advies. 

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Standaard

Auto-test

Adresseerbaar
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*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden. 

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

33

GAMMA

ACCESSOIRES

FOTOMETRISCHE CURVE

30º 30º

60º 60º

90º 90º

45º 45º

75º 75º

15º 15º

0

80

200

120

160

C0 - C180 C90 - C270

cd

ISOLUX-CURVE

Toestel 390 lm geplaatst op 3m hoogte

AFSTANDSTABEL

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H) Afstandsgegevens
300 lm 390 lm

2,5 m 14,8 m 14,8 m
3 m 16,5 m 17,8 m
4 m 16,4 m 19,1 m
5 m 16,1 m 18,7 m
6 m 14,0 m 17,9 m

Lumen Output Permanente werking Type* Autonomie Batterij Referentie

Auto-test

390 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA3400LX
550 lm NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LYA3500LX
390 lm 235 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA3400LXP
300 lm 180 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYA3300LXP3

Draadloos**
390 lm 235 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA3400LDPW
300 lm 180 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYA3300LDP3W

DALI
390 lm 235 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA3400LAP
300 lm 180 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYA3300LAP3

Flux 

AMY0011N
Accessoire plafond, 
inbouw zwart

AMY0011
Accessoire plafond, 

inbouw wit

8,6 m

29,4 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx
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CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

Ware grootte

WALYA
SPECIFICATIES

34

34155

58,5

LED

IP

IK

lm

Opbouw

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ontwerp door 
Angel Diaz Cambronero

AFMETINGEN (mm)

CERTIFICATEN

CB CB 
SCHESCHEMEME

Behuizing in  polycarbonaat

Optisch: Vluchtweg en antipanieklens

IP42

IK04

150 lm - 300 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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GAMMA

AutoTest
300 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYW3300LX
150 lm NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYW3150LX3

Draadloos**
300 lm 180 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYW3300LDPW
300 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYW3300LDW
150 lm NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYW3150LD3W

DALI
300 lm 180 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYW3300LAP
150 lm 90 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYW3150LAP3

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

80
45º 45º

75º 75º

15º 15º

100

120

40

60

Lumen Output Permanente werking Type* Autonomie Batterij Referentie

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

ISOLUX-CURVE

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx C0 - C180 C90 - C270

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Toestel 300 lm geplaatst op 3m hoogte
28,1 m

4,7 m

AFSTANDSTABEL

Hoogte (H) Afstandsgegevens
150 lm 300 lm

2,5 m 8,9 m 12,8 m
3 m 8,4 m 12,9 m

3,5 m 7,7 m 12,7 m
4 m 7,0 m 12,2 m

4,5 m 6,7 m 11,6 m

*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden. 

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Flux 
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SPECIFICATIES

EXITALYA Opbouw
(Plafond en wandmontage)

Montage 
Opbouw 
murale

Montage 
Opbouw 
plafond

CONFORMITEIT VOLGENS NORM
EN-60598-2-22

Pictogrammen : EN ISO7010
Auto-test: EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

20
8

58,5

267,5
258,92

15
2.

71
16

8,
5

155

39

20
2,

26

155

15
2,

71
16

8,
53

258,92
267,5

25 m

KIJKAFSTAND

CERTIFICATEN

LED

IP

IK

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ontwerp door 
Angel Diaz Cambronero

AFMETINGEN (mm)

CB CB 
SCHESCHEMEME

Behuizing in  polycarbonaat

IP42

IK04

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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Een complete set pictogrammen is inbegrepen 

2 stukken x EEP4091 stuk x EEP407 1 stuk x EEP408 1 stuk x EEP406 (wit)

*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

GAMMA

Auto-test M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYE3070LXP
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3070LXP3

Type* Autonomie Batterij Referentie

Draadloos** M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYE3070LDPW
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3070LDP3W

DALI M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYE3070LAP
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3070LAP3

Wandmontage
Inbouwmontage Plafondmontage

Het specifieke ontwerp maakt het een signaalarmatuur dat adapteerbaar is is 
aan elke positie op het oppervlak waar het wordt geïnstalleerd: plafond, wand 
of schuin oppervlak.

De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat 
zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.

180º Adapteerbaar
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EXITALYA LEDs opbouw
(Opbouw wandmontage)

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Pictogrammen : EN ISO7010

Auto-test : EN-62034
Draadloos : ETSI EN 300 220

DALI : EN 62386

SPECIFICATIES

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

20
2,

26

39
155

15
2,

71
16

8,
53

258,92
267,5

25 m

KIJKAFSTAND

LED

IP

IK

lm

Ontwerp door 
Angel Diaz Cambronero

AFMETINGEN (mm)

CERTIFICATEN

CB CB 
SCHESCHEMEME

Behuizing in  polycarbonaat

Signalisatie + Optisch:Pictogrammen + Ronde lens

IP42

IK04

120 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden. 
*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van de referentie. De lichtstroom daalt met 18% in de zwarte versie

GAMMA

Auto-test 120 lm 70 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3120LXP
120 lm 70 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYE3120LXP3

Draadloos**
120 lm 70 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3120LDPW
120 lm 70 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYE3120LDP3W

DALI 120 lm 70 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3120LAP
120 lm 70 lm M 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYE3120LAP3

Lumen Output Permanente werking Type* Autonomie Batterij Referentie

cd

ISOLUX-CURVE

Hoogte (H) Afstandsgegevens
120 lm

2,5 m 7,8 m
3 m 7,1 m

3,5 m 6,3 m
4 m 6,1 m

4,5 m 6,0 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx C0 - C180 C90 - C270

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

120 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

FOTOMETRISCHE CURVE

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

40
45º 45º

75º 75º

15º 15º

50

60

20

30

17 m

3,5 m

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Een complete set pictogrammen is inbegrepen 

2 stukken x EEP4091 stuk x EEP407 1 stuk x EEP408 1 stuk x EEP406 (wit)

AFSTANDSTABEL

Het specifieke ontwerp maakt het een signaalarmatuur dat adapteerbaar is aan 
elke positie op het oppervlak kan het worden geïnstalleerd: plafond, wand of 
schuin oppervlak.

De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat 
zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.

180° Adapteerbaar

Flux 
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EXITALYA Inbouw
(Muur- en plafond inbouwmontage)

70

267,5
258,92

15
2,

71
16

8,
5

21
2,

85

44,98

20
816

8,
53

15
2,

71

267,5
258,92
169,5

Inbouw plafond 

Inbouw muur 

SPECIFICATIES

LED

IP

IK

CONFORMITEIT VOLGENS NORM
EN-60598-2-22

Pictogrammen : EN ISO7010
Auto-test: EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE
CERTIFICATEN

25 m

KIJKAFSTAND

Ontwerp door 
Angel Diaz Cambronero

AFMETINGEN (mm)

CB CB 
SCHESCHEMEME

Behuizing in  polycarbonaat

IP42

IK04

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van de referentie.

GAMMA

M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYR3070LXP
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYR3070LXP3

Type* Autonomie Batterij Referentie

M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYR3070LDPW
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYR3070LDP3W

M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYR3070LAP
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYR3070LAP3

Auto-test

Draadloos**

DALI

Een complete set pictogrammen is inbegrepen 

2 stukken x EEP4091 stuk x EEP407 1 stuk x EEP408 1 stuk x EEP406 (blanc)

Het specifieke ontwerp maakt het een signaalarmatuur dat adapteerbaar is aan 
elke positie op het oppervlak waar het wordt geïnstalleerd: plafond, wand of 
schuin oppervlak.

De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat 
zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.

180° Adapteerbaar
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EXITALYA Opbouw Brand
(Opbouw muur montage)

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Pictogrammen : EN ISO7010

Auto-test: EN-62034
Draadloos : ETSI EN 300 220

DALI : EN 62386

SPECIFICATIES

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

25 m

KIJKAFSTAND

LED

IP

IK

lm

Ontwerp door 
Angel Diaz Cambronero

20
2,

26

39
155

15
2,

71
16

8,
53

258,92
267,5

AFMETINGEN (mm)

CERTIFICATEN

CB CB 
SCHESCHEMEME

Behuizing in  polycarbonaat

Signalisatie + Optisch:Pictogrammen + Ronde lens

IP42

IK04

120 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden. 
*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van de referentie.Bij de zwarte versie daalt de lichtsterkte met 18%.

GAMMA

Auto-test 120 lm 70 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3125LXP
120 lm 70 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYE3125LXP3

Draadloos**
120 lm 70 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3125LDPW
120 lm 70 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYE3125LDP3W

DALI 120 lm 70 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE3125LAP
120 lm 70 lm M 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYE3125LAP3

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

1 stuk x EEP411 1 stuk x EEP406 (blanc)1 stuk x EEP4121 stuk x EEP410

Een complete set pictogrammen is inbegrepen 

cd

C0 - C180 C90 - C270

FOTOMETRISCHE CURVE

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

40
45º 45º

75º 75º

15º 15º

50

60

20

30

Het specifieke ontwerp maakt het een signaalarmatuur dat adapteerbaar is aan 
elke positie op het oppervlak waar het wordt geïnstalleerd: plafond, wand of 
schuin oppervlak.

De banner is gemaakt van een zeer innovatief zelfverstrooiend materiaal dat 
zorgt voor een perfecte en gelijkmatige lichtverspreiding.

180° Adapteerbaar

Flux 

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

120 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte
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DE SPECIALIST IN NOODVERLICHTING

Spazio Mini
Spazio NanoVSSpazio
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GEWELDIG
Het kleinste Toestel

Dat we ooit gemaakt hebben

Krachtig als geen ander

Ware grootte

Spazio

Spazio Mini Spazio Nano

32 mm.36 mm.80 mm.



48

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test: EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI: EN 62386

SPECIFICATIES

SPAZIO MINI

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

LED

IP

IK

lm

Ware grootte

Product gepatenteerd

N
IE

UW

CERTIFICATEN

AFMETINGEN (mm)

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek:
Vluchtweglens - D
Antipanieklens - R

IP42

IK04

165 lm - 250 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar

36 33

49.5

24140

27

4.5
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VLUCHTWEGLENS

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

42,8 m

5,5 m

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

C0 - C180 C90 - C270

1000

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

1500

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 20,2 m 21,7 m
3 m 22,6 m 24,4 m
4 m 25,0 m 28,7 m
5 m 25,3 m 30,9 m
6 m 22,8 m 31,1 m

AFSTANDSTABEL

*NM : Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden

**R: Ronde lens (antipaniek) / D: Directionele lens (vluchtroute)
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

GAMMA

Draadloos***

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9250LDPW
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9251LDPW
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LMR9170LDP3W
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LMR9171LDP3W

DALI

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9250LAP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9251LAP
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LMR9170LAP3
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LMR9171LAP3

250 lm NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9250LX
250 lm NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9251LX
250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9250LXP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LMR9251LXP

AutoTest

Lumen Output Permante werking Type* Lens** Autonomie Batterij Referentie
Flux 
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FOTOMETRISCHE CURVE
cd/klm

ISOLUX-CURVE

LENS ANTIPANIEK

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

C0 - C180 C90 - C270

Afstandstabel berekend met 0,5 lux minimale verlichtingssterkte

Houd er rekening mee dat het boorgat voor armatuur 30 mm is en dat de elektronische 
doos (40 mm) niet door het armatuurgat past.

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte
19,3 m

8,7 m

SPAZIO MINI

200

150

100

250

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

300

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 11,2 m 12,5 m
3 m 12,2 m 13,7 m
4 m 13,8 m 15,6 m
5 m 14,7 m 17,1 m
6 m 15,3 m 18,0 m

5 cm min

5 cm min 5 cm min

5 cm min

30 mm

AFMETINGEN
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Armatuur aanbevolen voor verlaagde plafonds
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CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test: EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI: EN 62386

SPECIFICATIES

SPAZIO NANO

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

LED

IP

IK

lm

N
IE

UW

Product gepatenteerd

AFMETINGEN (mm)

Ware grootte

CERTIFICATEN

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek:
Vluchtweglens - D
Antipanieklens - R

IP42

IK04

165 lm - 250 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar

41.5

81
.5

68
.4

1.
5

R3

  
  

    
    

    

  
  

  
  

      

      

20.5
10

48.5
4.6

19.5

28.2

32

R3

24140

27

32
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*NM : Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden

**R: Ronde lens (antipaniek) / D: Directionele lens (ontsnappingsroute).
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

GAMMA

Draadloos***

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9250LDPW
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9251LDPW
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LML9170LDP3W
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LML9171LDP3W

DALI

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9250LAP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9251LAP
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LML9170LAP3
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LML9171LAP3

250 lm NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9250LX
250 lm NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9251LX
250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9250LXP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LML9251LXP

Auto-test

Lumen Output Permante werking Type* Lens** Autonomie Batterij Referentie

VLUCHTWEGLENS

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

42,8 m

5,5 m

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

C0 - C180 C90 - C270

1000

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

1500

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 20,2 m 21,7 m
3 m 22,6 m 24,4 m
4 m 25,0 m 28,7 m
5 m 25,3 m 30,9 m
6 m 22,8 m 31,1 m

AFSTANDSTABEL

Flux 
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FOTOMETRISCHE CURVE
cd/klm

ISOLUX-CURVE

LENS ANTIPANIEK

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

C0 - C180 C90 - C270

Afstandstabel berekend met 0,5 lux minimale verlichtingssterkte

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte
19,3 m

8,7 m

SPAZIO NANO

200

150

100

250

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

300

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 11,2 m 12,5 m
3 m 12,2 m 13,7 m
4 m 13,8 m 15,6 m
5 m 14,7 m 17,1 m
6 m 15,3 m 18,0 m

Houd er rekening mee dat het boorgat voor armatuur 29 mm is en dat de elektronische 
doos (40 mm) niet door het armatuurgat past. Dit armatuur is ontworpen voor verlaagde 

plafonds en voor doorlopende lijnarmaturen

5 cm min

5 cm min 5 cm min 5 cm min

29 mm
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en voor doorlopende lijnarmaturen

Armatuur aanbevolen voor lamellenplafonds

P E R F E C T E  I N T E G R A T I E
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CERTIFICATEN

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test: EN-62034

Draadloos: ETSI EN 300 220
DALI: EN 62386

SPECIFICATIES

IP

IK

lm

LED

56

Spazio LSR

SPAZIO R

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ware grootte

2

22

80 60

241

27

AFMETINGEN (mm)

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek:
Vluchtweglens - D
Antipanieklens - R

IP42

IK04

165 lm - 250 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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SPECIFICATIES

IP

IK

lm

Spazio LSQ

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI: EN 62386

LED

SPAZIO Q

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ware grootte

27

80

60

241

2

22

AFMETINGEN (mm)

CERTIFICATEN

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek:
Vluchtweglens - D
Antipanieklens - R

IP42

IK04

165 lm - 250 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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SPAZIO Q/R
GAMMA

SPAZIO R - Rond

Auto-test

250 lm NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR3250LX
250 lm NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR3251LX
165 lm NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSR3170LX3
165 lm NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSR3171LX3
250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR3250LXP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR3251LXP

Draadloos***

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR9250LDPW
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR9251LDPW
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSR9170LDP3W
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSR9171LDP3W

DALI

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR9250LAP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSR9251LAP
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSR9170LAP3
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSR9171LAP3

Lumen Output Permante werking Type* Lens** Autonomie Batterij Referentie

*NM : Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden

**R: Ronde lens (antipaniek) / D: Directionele lens (vluchtroute).
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

SPAZIO Q - Vierkant

Auto-test

250 lm NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ3250LX
250 lm NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ3251LX
165 lm NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSQ3170LX3
165 lm NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSQ3171LX3
250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ3250LXP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ3251LXP

Draadloos***

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ9250LDPW
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ9251LDPW
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSQ9170LDP3W
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSQ9171LDP3W

DALI

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ9250LAP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSQ9251LAP
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSQ9170LAP3
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSQ9171LAP3

Lumen Output Permante werking Type* Lens** Autonomie Batterij Referentie

Flux 

Flux 
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AMU8002
Universeel Kader (de 6 W à 

Spazio Q/R)

ACCESSOIRES

VLUCHTWEGLENS

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

LENS ANTIPANIEK
Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Gezeefdrukt methacrylaat, 
met bevestiging 

accessoires (Spazio Q/R)

ABX1741

ABX1941

ABX1741

ABX1841

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 20,2 m 21,7 m
3 m 22,6 m 24,4 m
4 m 25,0 m 28,7 m
5 m 25,3 m 30,9 m
6 m 22,8 m 31,1 m

ISOLUX-CURVE

Isoline 0.1 lx 0.2 lx 0.5 lx 1.0 lx 2.0 lx 5.0 lx

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

42,8 m

5,5 m

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

C0 - C180 C90 - C270

1000

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

1500

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte
19,3 m

8,7 m

FOTOMETRISCHE CURVE
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

200

150

100

250

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

300

Afstandstabel berekend met 0,5 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 11,2 m 12,5 m
3 m 12,2 m 13,7 m
4 m 13,8 m 15,6 m
5 m 14,7 m 17,1 m
6 m 15,3 m 18,0 m

AFSTANDSTABEL
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CERTIFICATEN

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

SPECIFICATIES

IP

IK

lm

SPAZIO ON

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ware grootte

LED

AFMETINGEN (mm)

100 60

39,50

CB CB 
SCHESCHEMEME

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek:
Vluchtweglens - D 
Antipanieklens - R 
Asymmetrische lens wand - W

IP42

IK04

165 lm - 250 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden
**R: Ronde lens (antipaniek) / D: Directionele lens (vluchtroute).

***Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

GAMMA

Auto-test

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3250LXP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3251LXP
250 lm 150 lm M/NM W 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3252LXP
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3170LXP3
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3171LXP3
165 lm 100 lm M/NM W 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3172LXP3

DALI

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3250LAP
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3251LAP
250 lm 150 lm M/NM W 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3252LAP
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3170LAP3
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3171LAP3
165 lm 100 lm M/NM W 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3172LAP3

Draadloos***

250 lm 150 lm M/NM R 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3250LDPW
250 lm 150 lm M/NM D 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3251LDPW
250 lm 150 lm M/NM W 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSM3252LDPW
165 lm 100 lm M/NM R 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3170LDP3W
165 lm 100 lm M/NM D 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3171LDP3W
165 lm 100 lm M/NM W 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSM3172LDP3W

Lumen Output Permante werking Type* Lens** Autonomie Batterij Referentie

VLUCHTWEGLENS

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

160

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

240

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

40,1 m

6 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 18,5 m 20,0 m
3 m 20,8 m 22,4 m
4 m 24,8 m 26,9 m
5 m 26,2 m 30,9 m
6 m 24,7 m 32,0 m

AFSTANDSTABEL

Flux 
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SPAZIO ON

LENS ANTIPANIEK

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 9,0 m 10,1 m
3 m 9,7 m 11,0 m

3,5 m 10,2 m 11,7 m
4 m 10,6 m 12,3 m

4,5 m 10,9 m 12,8 m

ASYMMETRISCHE LENS WAND 

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

C0 - C180 C90 - C270

20

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

30

40

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

19,8 m

8,6 m

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

18,5 m

6,3 m

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkteterkte

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

20

30
60º 60º

90º 90º0

50

60

40

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 9,7 m 10,4 m
3 m 10,8 m 11,7 m
4 m 12,9 m 14,0 m
5 m 14,6 m 16,0 m
6 m 15,9 m 17,7 m

AFSTANDSTABEL
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SPAZIO ON
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SPECIFICATIES

IP

IK

lm

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

SPAZIO LUZ

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ware grootte

LED

AFMETINGEN (mm)
100 60

39,50

CERTIFICATEN

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP42

IK04

150 lm - 680 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h (P/NP) - 24 h (NP)

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

ISOLUX-CURVE

425 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

21,9 m

9,5 m

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

20

50

30

40

GAMMA

*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

Draadloos**
425 lm 250 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ4400LDPW
150 lm 90 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ4150LDP3W

DALI
425 lm 250 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ4400LAP
150 lm 90 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ4150LAP3

680 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ4700LX
425 lm 250 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ4400LXP
150 lm 90 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ4150LXP3

AutoTest

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie
Flux 

Hoogte (H) Afstandsgegevens
150 lm 425 lm

2,5 m 8,2 m 11,0 m
3 m 8,7 m 11,9 m
4 m 9,5 m 13,4 m
5 m 9,9 m 14,6 m
6 m 10,0 m 15,5 m

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

AFSTANDSTABEL
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ALC0011
Rond inbouwframe

ALQ0011
Vierkant inbouwframe

ALX0011*
Vierkant inbouw kader voor 

signalisatie plafond 

ALB0011*
Rond inbouw kader voor 

signalisatie plafond

ALP0011*
Signalisatie wandmontage

ALT0011
Flexibele invoerkit voor 

buis bij opbouwmontage

ALE0065
Kit IP65

ALS0011*
Signalisatie plafondmontage

ACCESSOIRES GAMMA SPAZIO ON EN SPAZIO LUZ

* Pictogrammen afzonderlijk te bestellen

2 stukken x EEP091    2 stukken x EEP092   1 stuk x EEP094
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SPECIFICATIES

SPAZIO HIGH BAY

68

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test: EN-62034

CERTIFICATEN

IK 10
Taux d’impact Protection contre les impacts

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

IP 6 5
Protection contre la 

pénétration
Protection contre 

les solides 
(poussière, 
saleté...)

Protection 
contre les 

liquides (eau...)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6

AFMETINGEN (mm)

156 76,4

53

53

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP65

IK10

680 lm

Autonomie: 1 · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 24 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test
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NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

GAMMA

69

AutoTest 680 lm NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LUE4700LX

Lumen Output Type* Autonomie Batterij Referentie

Hoogte (H) Afstandsgegevens
680 lm

6 m 18,2 m
8 m 19,9 m
10 m 21,0 m
12 m 21,4 m
14 m 21,1 m

Afstandsgegevens

Hoogte 
(H)

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

32,6 m

14,4 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

680 lm armatuur geplaatst op 7 m hoogte FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

20

50

30

40

AFSTANDSTABEL

Flux 
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SPECIFICATIES

SPAZIO OUTDOOR

70

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

CERTIFICATEN

+40ºC
-10ºC

AFMETINGEN (mm)

53

156 76.4

76.4

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP65

IK10

170 lm - 425 lm

Autonomie: 1 - 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 24 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : -10 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar

IP 6 5
Protection contre 

la pénétration
Protection contre

les solides 
(poussière, saleté...)

Protection contre 
les liquides 

(eau...)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6

IK  10
Taux d’impact Protection contre les impacts

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

Neem contact met ons op voor optische informatie over de referentie LUT3252LAP

GAMMA

71

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

ISOLUX-CURVE

425 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

21,9 m

9,5 m

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H) Afstandsgegevens
170 lm 425 lm

2,5 m 8,5 m 11,0 m
3 m 9,1 m 11,9 m
4 m 10,0 m 13,4 m
5 m 10,5 m 14,6 m
6 m 10,7 m 15,5 m

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

20

50

30

40

AFSTANDSTABEL

+40ºC
-10ºC

Auto-test
250 lm 150 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT3252LXP
425 lm 250 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT3400LXP
170 lm 100 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT4170LXP3

Draadloos**
250 lm 150 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT3252LDPW
425 lm 250 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT3400LDPW
170 lm 100 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT4170LDP3W

DALI
250 lm 150 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT3252LAP
425 lm 250 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT3400LAP
170 lm 100 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUT4170LAP3

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie
Flux 

ACCESSOIRES

Cover-Lut
Esthetische cover
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SPECIFICATIES

CERTIFICATEN

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220

SPAZIO T·LED·

72

Antipanieklens

Asymmetrische lens wand 

Vluchtweglens

32
.3

0
13

6

220

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED

AFMETINGEN (mm)

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek:
Vluchtweglens - D 
Antipanieklens - R 
Asymmetrische lens wand  - W

IP42

IK04

280 lm - 500 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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ACCESSOIRES

GAMMA

ABT1781

ABT1981

ABT1781

ABT1881

ABX1761

ABX1961

ABX1761

ABX1861
AMT0061

Wit inbouwkader voor 
plafond montage

Opbouw montagekit met 
pictogram 

Inbouw montage kit met 
pictogram 

Flux 

*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden
**R: Ronde lens ( antipaniek ) / D : directionele lens ( vluchtweg ) / W: Assymetrische lens ( wandmontage ).

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

Auto-test

500 lm 300 lm M/NM R 1 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5500LXP
500 lm 300 lm M/NM D 1 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5501LXP
500 lm 300 lm M/NM W 1 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5502LXP
280 lm 170 lm M/NM R 3 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5300LXP3
280 lm 170 lm M/NM D 3 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5301LXP3
280 lm 170 lm M/NM W 3 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5302LXP3

Draadloos

500 lm 300 lm M/NM R 1 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5500LDPW
500 lm 300 lm M/NM D 1 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5501LDPW
500 lm 300 lm M/NM W 1 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5502LDPW
280 lm 170 lm M/NM R 3 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5300LDP3W
280 lm 170 lm M/NM D 3 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5301LDP3W
280 lm 170 lm M/NM W 3 h 3.2V 3.0A/h LFP LST5302LDP3W

Lumen Output Permante werking Type* Lens** Durée Batterij Referentie
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SPAZIO T·LED·

FOTOMETRISCHE CURVE

cd/klm

VLUCHTWEGLENS

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

C0 - C180 C90 - C270

ISOLUX-CURVE

48 m

7.2 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

500 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

3000

2000

FOTOMETRISCHE CURVE
cd/klm

ISOLUX-CURVE

LENS ANTIPANIEK

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

C0 - C180 C90 - C270

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

22,1 m

10,3 m

500 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Hoogte (H) Afstandsgegevens
280 lm 500 lm

2,5 m 21,2 m 23,0 m
3 m 24,0 m 26,2 m
4 m 28,8 m 32,0 m
5 m 32,8 m 37,0 m
6 m 36,2 m 41,2 m

Hoogte (H) Afstandsgegevens
280 lm 500 lm

2,5 m 10,9 m 12,2 m
3 m 12,3 m 13,6 m
4 m 14,8 m 16,4 m
5 m 16,9 m 19,0 m
6 m 18,8 m 21,3 m

Afstandstabel berekend met 0,5 lux minimale verlichtingssterkte

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

400

200

300

AFSTANDSTABEL
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ISOLUX-CURVE

Hoogte (H) Afstandsgegevens
280 lm 500 lm

2,5 m 9,9 m 11,5 m
3 m 10,8 m 12,6 m

3,5 m 11,6 m 13,5 m
4 m 12,2 m 14,4 m

4,5 m 12,4 m 15,2 m

ASYMMETRISCHE LENS WAND 

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

22,8 m

7,3 m

500 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

FOTOMETRISCHE CURVE
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

600

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

800

400
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SPECIFICATIES

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220

T·LED·

76

IP

IK

lm

LED

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

CERTIFICATEN

AFMETINGEN (mm)

220
30.5

13
6

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP42

IK04

250 lm - 650 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur :  0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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ACCESSOIRES

GAMMA

ABT1781

ABT1981

ABT1781

ABT1881

ABX1781

ABX1981

ABX1781

ABX1881

Hoogte (H) Afstandsgegevens
350 lm 800 lm

2,5 m 10,9 m
3 m 11,7 m
4 m 13,2 m
5 m 14,2 m
6 m 14,9 m 18,6 m
8 m 20,3 m
10 m 21,1 m
12 m 21,2 m
14 m 20,5 m

Hoogte (H)

Afstandsgegevens Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

350 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

40

45º 45º

75º 75º

15º 15º

20

30

C0 - C180 C90 - C270

AFSTANDSTABEL

*Extra bijvoegen : AMT001

APT316
Universele kleefsticker 

AGT000
Beschermrooster

AMT0081
Accessoire voor inbouw 

plafondmontage 

AET0081
Metalen box voor inbouw 

muurmontage

Opbouw montagekit met 
pictogram 

Inbouw montage kit met pictogram 

Flux 

Draadloos
350 lm 260 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LTS5400LDPW
650 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LTS5600LDPW
250 lm 150 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LTS5250LDP3W

Auto-test
350 lm 210 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LTS5400LXP
650 lm 390 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LTS5600LXP
250 lm 150 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LTS5250LXP3

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

20,5 m

9,2 m
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SPECIFICATIES

DIANA FLAT

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED
CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

AFMETINGEN (mm)

260

114

44

CERTIFICATEN

Behuizing in polycarbonaat

Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP42

IK07

300 lm - 800 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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GAMMA

390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LDF9400LDPW
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LDF9800LDPW
300 lm 180 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LDF9250LDP3W

Draadloos**

390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LDF9400LAP
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LDF9800LAP
300 lm 180 lm M/NM 3 h 6,4V 1,5A/h LFP LDF9250LAP3

DALI

Auto-test

420 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LDF9400LX
390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LDF9400LXP
800 lm NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LDF9800LX
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LDF9800LXP
300 lm 180 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LDF9250LXP3

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

FOTOMETRISCHE CURVE
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

160

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

320

240

*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM Door middel van een jumper kan het toestel permanent/niet-permanent aangepast worden. 

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’
Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

AFSTANDSTABEL

Flux 

Hoogte (H) Afstandsgegevens
390 lm 800 lm

2,5 m 13,4 m
3 m 14,4 m
4 m 15,8 m
5 m 16,7 m
6 m 16,4 m 23,0 m
8 m 23,8 m
10 m 22,4 m
12 m 21,0 m
14 m 20,6 m

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

390 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

24,4 m

8,7 m
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ACCESSOIRES

DIANA FLAT

APV616      APV617      APV618      APV619

AKF001
Accessoire IK10 

Diana Flat

CDD008
Opaal diffuser Lichtsterkte 

verminderd met 20%

AED0071
Halfinbouw muurmontage (wit)

AIF001
Accessoire om te 
monteren op 47°

AMU8001
Universeel renovatiekader 

Diana/Xena 8W

AMD0051
inbouwkader wit 

AGV120
Beschermkorf

APE44
Semi-hermetische behuizing IP44

APE0065
Hermetische behuizing 

IP66/IK10

YPD0030
Montageplaat Diana 

APT316
Zelfklevende picto met diverse richtingen

90091NMF
Signalisatie plafondinbouw wit + 
transparante plexi (bestellen met 

APA6xx)

Pictogrammen afzonderlijk te bestellen

KECY
Cilinder behuizing IP65 
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SPECIFICATIES

DIANA IP66

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED

130

65

41

N
IE

UW

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

IK 10
Impact Rating Impact Protection

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

IP 6 6
Ingress Protection Protection 

from Solids 
(dust, dirt...)

Protection 
from Liquids 

(water...)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6

AFMETINGEN (mm)

295

CERTIFICATEN

CB CB 
SCHESCHEMEME

Behuizing in  polycarbonaat transparent

Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP66

IK10

300 lm - 800 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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Afstandsgegevens

Hoogte (H)

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

40

60

80

100

45º 45º

75º 75º

15º 15º

AFSTANDSTABEL

GAMMA

*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden

**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

 

Draadloos**
390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LXE9400LDPW
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LXE9800LDPW
300 lm 180 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LXE9300LDP3W

DALI
390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LXE9400LAP
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LXE9800LAP
300 lm 180 lm M/NM 3 h 6,4V 1,5A/h LFP LXE9300LAP3

Auto-test

420 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LXE9400LX
390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LXE9400LXP
800 lm NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LXE9800LX
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LXE9800LXP
300 lm 180 lm M/NM 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LXE9300LXP3

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie
Flux 

Hoogte (H) Afstandsgegevens
390 lm 800 lm

2,5 m 11,1 m
3 m 12,4 m
4 m 14,3 m
5 m 15,5 m
6 m 16,3 m 20,9 m
8 m 23,1 m
10 m 23,8 m
12 m 24,3 m
14 m 24,1 m

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

420 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

21,9 m

9,8 m
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ACCESSOIRES

Pictogram aanpasbaar 
naar diverse richtingen

APF600
(Op aanvraag)

Picto voorzien achter de diffuser in 
de IP65 behuizing
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SPECIFICATIES

LED

CERTIFICATEN

IP

IK

lm

ARIAN IK10IP65

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

+25ºC 
-30ºC 

AFMETINGEN (mm)

357

130

71

41

IK  10
Taux d’impact Protection contre les impacts

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

IP 6 5
Protection contre 

la pénétration
Protection contre

les solides 
(poussière, saleté...)

Protection contre 
les liquides

(eau...)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek : Opaal polycarbonaat diffuser

IP65

IK10

150 lm - 1 000 lm

Autonomie: 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h / 24 h (Froid)

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur :  
0 ºC tot +40 ºC  /  -30 ºC tot +25 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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GAMMA

*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden

** Speciale type voor toepassing in mogelijke vriestemperatuur omgevingen. 
***Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

390 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAE9400LX
390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAE9400LXP
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LAE9800LXP

1 000 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 3,0A/h LFP LAE9990LXP
150 lm NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LAE9150LX3

390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAE9400LDPW
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LAE9800LDPW

1 000 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 3,0A/h LFP LAE9990LDPW
150 lm 90 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LAE9150LDP3W

DALI

390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAE9400LAP
800 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LAE9800LAP

1 000 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 3,0A/h LFP LAE9990LAP
150 lm 90 lm M/NM 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LAE9150LAP3

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

Auto-test

Draadloos***

Flux 

Auto-test
390 lm NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAC9400LX
390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAC9400LXP
700 lm NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LAC9700LX

Draadloos***
390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAC9400LDPW
700 lm NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LAC9700LDW

DALI 390 lm 230 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LAC9400LAP

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

ARIAN COLD**

+25ºC
-30ºC

Flux 
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Hoogte (H) Afstandsgegevens
390 lm

2,5 m 11,0 m
3 m 13,3 m
4 m 14,4 m
5 m 15,1 m
6 m 15,6 m

Hoogte (H) Afstandsgegevens
800 lm 1 000 lm

6 m 19,4 m 20,9 m
8 m 21,3 m 23,0 m
10 m 22,3 m 24,4 m
12 m 22,5 m 25,1 m
14 m 22,2 m 25,2 m

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

21m

9,3 m

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ARIAN

390 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

cd/klmcd

240

320

400

160

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

FOTOMETRISCHE CURVE

C0 - C180 C90 - C270

AFSTANDSTABEL

ACCESSOIRES

Pictogrammen afzonderlijk te bestellen

APV616     APV617      APV618      APV619

APT316
Zelfklevend pictogram in 

meerdere richtingen

AGA230
Beschermkorf

ADBA008
Aangepaste diffuser + onderhangende 

plexi. Voor type ARIAN 
(extra toevoegen APV6xx)

BRC210
Beugel 
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SPECIFICATIES

LED

IP

IK

lm

CERTIFICATEN

NEPTUNO IK07IP67 INOX

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

+25ºC
-30ºC

AFMETINGEN (mm)

380

139

8

Roestvrijstalen behuizing

Optiek : Opaal polycarbonaat diffuser

IP67

IK07

350 lm - 950 lm

Autonomie : 1 · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h / 24 h (Froid)

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur :  
0 ºC tot +40 ºC  /  -30 ºC tot +25 ºC

Auto-test
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GAMMA

*M/NM : Permanent/niet-permanent. Met een derde klem waarmee de 
Onderhoudsmodus kan worden in-/uitgeschakeld bij aansluiting op de netvoeding.

ACCESSOIRES

Auto-test
350 lm 210 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LNE9300LXP
580 lm 350 lm M/NM 1 h 6,4V 1,5A/h LFP LNE9500LXP
950 lm 400 lm M/NM 1 h 6,4V 3,0A/h LFP LNE9990LXP

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

Auto-test 350 lm 210 lm M/NM 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LNC9300LXP
Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

NEPTUNO COLD**

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

Hoogte (H) Afstandsgegevens

350 lm 580 lm 950 lm
2,5 m 10,7 m
3 m 11,6 m
4 m 12,9 m
5 m 13,7 m
6 m 14,3 m 17,4 m 20,6 m
8 m 18,6 m 22,5 m

10 m 19,4 m 23,6 m
12 m 19,3 m 24,6 m
14 m 17,7 m 24,9 m

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

FOTOMETRISCHE CURVE

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º

90º0

240

400

320

160

60º

90º

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

20,3m

9 m

350 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

AFSTANDSTABEL

+25ºC
-30ºC

AGA230
Beschermkorf

APT316
Zelfklevend pictogram 

in meerdere 
richtingen

Flux 

Flux 
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SPECIFICATIES

CERTIFICATEN

IP

IK

lm

MAXILUM IP65

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

LED CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220

AFMETINGEN (mm)

313 117

25
4

10
6

94

41
119

+25ºC
-30ºC

Behuizing in  polycarbonaat

2 x LED projectoren

IP65

IK07

1 500 lm - 3 300 lm

Autonomie : 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h / 24 h (Froid)

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur :  
0 ºC tot +40 ºC  /  -30 ºC tot +25 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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GAMMA

*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Auto-test
1 500 lm NM 1 h 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LX
3 300 lm NM 1 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME3000LX
1 500 lm NM 3 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LX3

Draadloos**
1 500 lm NM 1 h 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LDW
3 300 lm NM 1 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME3000LDW
1 500 lm NM 3 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LD3W

Auto-test 1 500 lm NM 1 h 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LXF
3 300 lm NM 1 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME3000LXF
1 500 lm NM 3 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LX3F

Draadloos** 1 500 lm NM 1 h 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LDWF
3 300 lm NM 1 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME3000LDWF
1 500 lm NM 3 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PME1500LD3WF

Lumen Output Type* Autonomie Batterij (unités/Ah) Referentie

Lumen Output Type* Autonomie Batterij (unités/Ah) Referentie

MAXILUM COLD**

Hoogte (H) Afstandsgegevens
1 500 lm 3 300 lm

6 m 23,9 m 28,5 m
8 m 27,5 m 33,5 m
10 m 29,8 m 37,6 m
12 m 31,6 m 40,9 m
14 m 32,7 m 43,3 m

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

150

30º 30º

60º

90º0

200

300

250

100

90º

60º

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

ISOLUX-CURVE

47,1 m

21,2 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

1.500 lm armatuur geplaatst op 8 m hoogte

AFSTANDSTABEL

+25ºC
-30ºC

Flux 

Flux 
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SPECIFICATIES

CERTIFICATEN

IP

IK

lm

PFL

324

239
106

119

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

LED CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220

AFMETINGEN (mm)

51

94

41

Behuizing in  polycarbonaat

2 x LED projectoren

IP42

IK04

1 500 lm - 3 300 lm

Autonomie : 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC tot +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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GAMMA

*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
***Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Auto-test
1 500 lm NM 1 h 12,8V 3,0A/h LFP PFL1500LX
3 300 lm NM 1 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PFL3000LX
1 500 lm NM 3 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PFL1500LX3

Draadloos**
1 500 lm NM 1 h 12,8V 3,0A/h LFP PFL1500LDW
3 300 lm NM 1 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PFL3000LDW
1 500 lm NM 3 h 2 x 12,8V 3,0A/h LFP PFL1500LD3W

Lumen Output Type* Autonomie Batterij (unités/Ah) Referentie

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

Hoogte (H) Afstandsgegevens
1 500 lm 3 300 lm

6 m 23,9 m 28,5 m
8 m 27,5 m 33,5 m
10 m 29,8 m 37,6 m
12 m 31,6 m 40,9 m
14 m 32,7 m 43,3 m

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

150

30º 30º

60º

90º0

200

300

250

100

90º

60º

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

ISOLUX-CURVE

47,1 m

21,2 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

1.500 lm armatuur geplaatst op 8 m hoogte

AFSTANDSTABEL

99

Flux 



100



101



102

ALYA RAIL
SPECIFICATIES

CERTIFICATEN

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED

49
31

.7

21
.5

13.5

155

90

3245 58
.5

103

AFMETINGEN (mm)

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek: Vluchtweg en antipanieklens

IP42

IK04

300 lm - 390 lm

Autonomie : 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC tot +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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GAMMA

*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding..
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

390 lm 235 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA6400LXP
300 lm 180 lm M 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYA6300LXP3

Auto-test

390 lm 235 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA6400LDPW
300 lm 180 lm M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA6300LDP3W

Draadloos**

390 lm 235 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LYA6400LAP
300 lm 180 lm M 3 h 3,2V 3,0A/h LFP LYA6300LAP3

DALI

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

ISOLUX-CURVE

Hoogte (H) Afstandsgegevens
300 lm 390 lm

2,5 m 14,8 m 14,8 m
3 m 16,5 m 17,8 m
4 m 16,4 m 19,1 m
5 m 16,1 m 18,7 m
6 m 14,0 m 17,9 m

29,4 m

8,6 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx C0 - C180 C90 - C270

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

390 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

30º 30º

60º 60º

90º 90º

45º 45º

75º 75º

15º 15º

0

80

200

120

160

103

AFSTANDSTABEL

103

Flux 
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SPECIFICATIES

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

LED

EXITALYA RAIL

CERTIFICATEN

25 m

KIJKAFSTAND

49

13.5

21.5

20
8

16
8.

5
15

2.
71

258.92
267.5

155

103
90

45 32 58
.5

31
.7

AFMETINGEN (mm)

Behuizing in  polycarbonaat

IP42

IK04

Autonomie : 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC tot +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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GAMMA

*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYE6070LXP
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE6070LXP3

Auto-test

M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYE6070LDPW
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE6070LDP3W

Draadloos**

M 1 h 3,2V 1,0A/h LFP LYE6070LAP
M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LYE6070LAP3

DALI

Type* Autonomie Batterij Referentie

Een complete set pictogrammen is inbegrepen 

2 stukken x EEP4091 stuk x EEP407 1 stuk x EEP408 1 stuk x EEP406 (wit)
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SPECIFICATIES

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED

SPAZIO LUZ RAIL

CERTIFICATEN

AFMETINGEN (mm)

49
36

13.5

21
.5

100

3245

90
103

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek : Transparante polycarbonaat diffuser

IP42

IK04

170 lm - 425 lm

Autonomie : 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC à +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

GAMMA

425 lm 250 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ6400LXP
170 lm 100 lm M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ6170LXP3

Auto-test

425 lm 250 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ6400LDPW
170 lm 100 lm M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ6170LDP3W

Draadloos**

425 lm 250 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ6400LAP
170 lm 100 lm M 3 h 3,2V 1,5A/h LFP LUZ6170LAP3

DALI

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

Hoogte (H) Afstandsgegevens
170 lm 425 lm

2,5 m 8,5 m 11,0 m
3 m 9,1 m 11,9 m
4 m 10,0 m 13,4 m
5 m 10,5 m 14,6 m
6 m 10,7 m 15,5 m

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

ISOLUX-CURVE

425 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

21,9 m

9,5 m

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º 60º

90º 90º0

20

50

30

40

AFSTANDSTABEL

Flux 
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CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

Draadloos : ETSI EN 300 220
DALI : EN 62386

5
Auto-test et WSS Lithium

SPAZIO PLUS RAIL
SPECIFICATIES

5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

IP

IK

lm

LED

CERTIFICATEN

13.5

21
.5

100

49
36

45 32

90
103

AFMETINGEN (mm)

Geleverd met verwisselbare
lenzen Vluchtweg en Antipaniek

Behuizing in  polycarbonaat

Optiek:
Vluchtweglens - D 
Antipanieklens - R 

IP42

IK04

165 lm - 250 lm

Autonomie : 1 à 3 h · Batterij : LFP

Oplaaddtijd : 12 h

Voeding : 230 V - 50 Hz

LED temperatuur : 4 000 º K

Gebruikstemperatuur : 0 ºC tot +40 ºC

Auto-test

Adresseerbaar
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*M: Permanent. Het armatuur werkt te allen tijde vanuit de normale of noodvoeding.
**Voor bekabelde toestellen op beheersysteem dient de ‘W’ gewijzigd te worden door een ‘+’

Voor versie in zwarte kleur, voeg een ‘N’ toe op het einde van  de referentie.

GAMMA

DALI

250 lm 150 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSP6255LXP
165 lm 100 lm M 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSP6175LXP3

Auto-test

250 lm 150 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSP6255LDPW
165 lm 100 lm M 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSP6175LDP3W

Draadloos**

250 lm 150 lm M 1 h 3,2V 1,5A/h LFP LSP6255LAP
165 lm 100 lm M 3 h 3,2V 1,8A/h LFP LSP6175LAP3

Lumen Output Permante werking Type* Autonomie Batterij Referentie

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

VLUCHTWEGLENS

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale verlichtingssterkte

ISOLUX-CURVE

40,1 m

6 m

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 18,5 m 20,0 m
3 m 20,8 m 22,4 m
4 m 24,8 m 26,9 m
5 m 26,2 m 30,9 m
6 m 24,7 m 32,0 m

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

Hoogte (H) Afstandsgegevens
165 lm 250 lm

2,5 m 9,7 m 10,4 m
3 m 10,8 m 11,7 m
4 m 12,9 m 14,0 m
5 m 14,6 m 16,0 m
6 m 15,9 m 17,7 m

20

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

30

40

FOTOMETRISCHE CURVE
cd

ISOLUX-CURVE

LENS ANTIPANIEK

C0 - C180 C90 - C270

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

19,8 m

8,6 m

250 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

Afstandstabel berekend met 0,5 lux minimale verlichtingssterkte

FOTOMETRISCHE CURVE

cd

C0 - C180 C90 - C270

240

160

30º 30º

60º 60º

90º 90º
0

Flux 
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TMU-300

TMU - MULTIFUNCTIONEEL 
AFSTANDSBEDIENINGSSYSTEEM 

110

Description Referentie
Universeel afstandsbedieningsapparaat voor standaard-en  

AutoTest-armaturen (tot 300 armaturen)
TMU-300
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LPORT03

LAMPE PORTATIVE BAPI

Beschrijving: batterij eenheden Referentie
Draagbare lamp 3,7 V – 4 400 mAh Li-ion LPORT03

Lm
800+100LED

6500ºK
3-15h.IP54 IK07 3.7V

4400mA
4-5h.Li-ion

Eficiencia

Alta
5VDC

Specificaties

 · Lichtbron : 
Hoofd-LED 10 LED x 0,5 W 
Bij-LED 1 LED x 1 W

 · Flux lichtsterkte : 
Hoofd-LED : 800 lm 
Bij-LED : 100 lm

 · Optiek : Polycarbonaat

 · Kleurtemperatuur: 6 500 º K

 · Gebruikstemperatuur : -10 ºC tot +40 ºC

 · Batterij : 3,7 V – 4 400 mAh Li-ion

 · Voeding : 
Lader USB AC/DC : 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz  
Sortie: 5 V DC 1 000 mA

 · Oplaaddtijd : 5h 
 
Autonomie :  
3 uur voor hoofd-LED  
15 uur voor bij-LED

 · Werking : normaal- en noodverlichting

Geleverd met oplader

Bij-LEDHoofd-LED Ondersteuning voor 
handsfree gebruik op 

een vlakke ondergrond

Clip voor 
bevestiging aan 

broeksriem

Magneet voor 
bevestiging aan 

metalen oppervlak

Haak met 
meerdere posities
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RENOVATIEKIT
Compatibel voor renovatie/
vervanging van verouderde 

types diverse merken

Adapteerbaar 
voor muur en 

plafond montage 

makkelijke 
installatie 

resistent 
materiaal 

UNIVERSEEL KADER SPAZIO 
compatibel frame voor 

vervanging van 6W armatuur

UNIVERSEEL KADER XENA/
DIANA + SPAZIO 

compatibel frame voor vervanging van 
8W + SPAZIO armaturen

Door deze optie kan u een 
bestaand toestel 8W vervangen 

door het Spazio Gamma 

UNIVERSEEL KADER DIANA
compatibel frame voor 

vervanging van 8W armatuur

Aanbevolen uitsparing van 254 x 90 mm max.

Aanbevolen uitsparing van 365 x 132 mm max.

Aanbevolen uitsparing van 365 x 132 mm max.

Beschrijving Referentie
UNIVERSEEL KADER XENA/ DIANA AMU8001 

UNIVERSEEL KADER SPAZIO AMU8002
UNIVERSEEL KADER XENA, DIANA EN SPAZIO AMU8003



114



115

ZEMPER NOODSYSTEMEN:
3 MANIEREN VAN CONTROLEREN

DALI

ZWEBDALI is een supervisiecontrole-eenheid 
die werkt als een webserver die is verbonden 
met elk LAN-NETWERK via het 
TCP-IP-protocol.

Auto-test (ZX)

Auto-testende 
noodverlichtingsarmaturen met 
ingebouwde batterij voor 1-3 uur 
noodverlichting. 

Wekelijkse functionele Auto-test en 
jaarlijkse Auto-test (batterij) volgens 
EN-62034.

 · Groen LED : OK 
 · Oranje LED : Batterij of autonomie wordt niet 
behaald 

 · Geen LED: geen voeding aanwezig

 · Knipperend oranje LED: functie fout
 · Groen knipperend: zelftest

Draadloos ZDW en bekabeld ZD+ beheersysteem

Auto-testende noodverlichtingsarmaturen 
met ingebouwde batterij voor 1-3 uur 
noodbedrijf. Draadloze communicatie 
en webconnectiviteit voor automatisch 
gepland testen, armatuurstatus en 
testgeschiedenisrapportage.
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CWS8125W
CWS4125W

WEBBASED 
CONTROLE-EENHEID

Technische eigenschappen 

· Multitouch-tabletscherm · internet-, wifi- of Bluetooth-connectiviteit
· Beschikbaarheid van 3/ 8 zones-verbindingen (bedraad en 

draadloos). Tot 1.040 armaturen
· Client-serverarchitectuur (webserver)
· StandAlone-werkmodus
· Interne hub inbegrepen. RF868 Mhz, Narrow Band 6-kanalen 

met 256 Kbps
· Real Time Clock (RTC) inbegrepen
· Uitvoeringsplannen van het gebouw gevisualiseerd
· Verschillende testprogrammaties mogelijk.
· Verschillende functieopdrachten mogelijk (armaturen, zones, 

installatie)

· Reagerend ontwerp. Visualisatie met meerdere interfaces 
(tablets, mobiele telefoons, laptops, pc)

· Afstandsbediening zonder extra module (eth. Verbinding)
· Automatische updates (tekeningen, database, firmware, enz.) 

Via ethernetverbinding of USB.
· Testresultaten, gebeurtenissen en logboeken exporteren 

(Excel)
· Drie beveiligingsbeleidsniveaus 
· Foutenlijstrapport verzonden per e-mail
· Verschillende talen beschikbaar.
· Geavanceerde configuratie-opties (onderhoudsdatum, 

configuratie van digitale invoer en uitvoer, hubconfiguratie, enz.)

Connectiviteit

· 4 digitale uitgangen: bedien andere systemen in geval van,
· 4 digitale ingangen: krijg informatie van andere systemen 

(branddetectiesysteem, rookmelders, enz ..)
· Mogelijkheid om communicatie met GBS op te nemen indien 

gevraagd:
- Bacnet Eth (op verzoek te ontwikkelen)
- KNX via een gateway (op verzoek te ontwikkelen) 

Autonome werking

· Tekeningen zijn opgenomen in de besturingseenheid en 
kunnen op elk moment worden gevisualiseerd (consulten 
en bewerkingen)
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Intelligente technologie voor uw veiligheid 
· Eenvoudig en op afstand bediend onderhoud 
· Optionele datacollectoren 
· Kleine en middelgrote installaties 
· Mogelijkheid bus
· Tot 350 Draadloos adresseerbare armaturen 
(mogelijkheid tot aansluiting op 3 zones) 

· Tot 1040 Draadloos adresseerbare armaturen 
(mogelijkheid tot aansluiting op 8 zones)

Draadloos 
adresseerbaar 

SYSTEEM 
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Gecentraliseerd en van op afstand beheerbaar systeem. 
Dit voor verschillende installaties met één systeem te 

beheren naar berichtgeving en onderhoud

Wereldwijd van op afstand opvolging 
en onderhoud

Verschillende installaties in één systeem gemonitord 
met geïntegreerde plannen

Webbased gecentraliseerd systeem

ZD PRO WEB zorgt voor een logboek van alle 
geconnecteerde installaties

ZDProWEB

119
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Intelligent systeem voor uw gebouw
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WAAROM ZEMPER WIRELESS ?

· ZEMPER WSS heeft géén buskabels nodig, besparing in aankoopprijs bekabeling

· Voordelige installatiekost wegens niet moeten aansluiten van buskabels, ideaal voor renovatieprojecten

· Eén data collector kan met 130 toestellen draadloos communiceren

· De centrale kan met 8 datacollectoren communiceren = 1040 toestellen

· De zones kunnen geprogrameerd worden als draadloos en/of als busbekabeld

·De adresseerbare toestellen worden geleverd met een vast adres.

· Het systeem kan communiceren via RF (radiofrequentie) met behulp van een 868 Mhz-band (5 kanalen)

Devices

Toestellen

Toestellen

Luminaires

Toestellen

Toestellen

Toestellen

Toestellen

Tot 7 extra  
datacollectoren

max: 30m max: 30m

max: 30m

max: 30m

max: 10m

max: 10m

max: 10m

max: 30m max: 30m

Web Server

Datacollectoren

Datacollectoren
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DRAADLOOS BEHEER

VERBETERINGEN

· Geen data collector voor kleine installaties: de centrale (Webserver Central Control Unit) heeft 
een interne data collector

· Kan 300 armaturen beheren met één frequentie

· Frequentie modificatie kan worden uitgevoerd zonder het verwijderen van armaturen

· Alleen voor installatie met meer dan 300 armaturen

· Eén frequentie voor indienststelling, minder installatieproblemen

· Gemakkelijke manier om verlichtingsarmaturen toe te voegen, te verwijderen en te installeren

· Beter en robuuster communicatieprotocol > Betere mesh

· Voorbereid op ERA “BIG DATA analysis”

· Slim systeem: meer informatie en volledig in realtime bestuurd

· Configureerbaarheid: meer opties voor gebruikersconfiguratie om aan de eisen van klanten te voldoen

· Technologie: gloednieuwe technische ontwikkelingen voor betere services (IOT) en een eenvoudige 
systeemintegratie en interoperabiliteit met anderen

· Extensies: eenvoudig te schalen, ongeacht de installatie, van de kleinste tot de grootste.

· Krachtig: Betere controle-eenheid om te zorgen voor wat er altijd en overal gebeurt (Remote Access)

· Batterijback-up: meer tijd en efficiëntie voor het milieu

VOORDELEN
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Altijd verbonden om uw weg te verlichten

123

· De adresseerbare armaturen werken als Auto-test toestellen wanneer de centrale nog niet operationeel is.

· De adresseerbare toestellen worden geleverd met een vast adres.

· Er zijn 6 verschillende frequenties beschikbaar

· Armatuur heeft standaard één frequentiekanaal en kan na installatie worden geprogrammeerd.

· Een data collector kan communiceren met maximaal 130 armaturen. radiofrequentie (Fx).

- Afstand tussen armaturen - armaturen <30 m. Max.

- Afstand tussen de data collector - (nabije) armaturen: <10 m. Max.

- Maximale kabelafstand BUS data collector: <1200 m. Max.

· CTE250M-data collector wordt met een afgeschermde 2 draads bekabeling met de centrale verbonden 
(respecteer de polariteit van de kabels), getwist en afgeschermd, met een minimum van 0,5.

TECHNISCHE INFORMATIE
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WEBBASED CONTROLE-EENHEID
3 ZONES

SPECIFICATIES

220

215

36
USB

Omschrijving Batterij Referentie
Webbased controle-eenheid

3 zones (130x3)
6.4V 1.5A/h LFP CWS4125W

Incl. interne data collector

CERTIFICATEN

AFMETINGEN (mm)

Automatische updates

Scherm 7´´

Multitouch-tabletscherm

Connectie met 3 zones

Internet

Draadloos of bekabeld

Duratie: 1-3u · Batterij: LiFePO
4
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SPECIFICATIES

220

215

36
USB

Omschrijving Batterij Referentie
Webbased controle-eenheid 

8 zones (130x8)
6.4V 1.5A/h LFP CWS8125W

Incl. interne data collector

CERTIFICATEN

AFMETINGEN (mm)

Automatische updates

Scherm 7´´

Multitouch-tabletscherm

Connectie met 3 zones

Internet

Draadloos of bekabeld

Duratie: 1-3u · Batterij: LiFePO
4

WEBBASED CONTROLE-EENHEID
8 ZONES
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SIGNAALVERSTERKER

Beschrijving Referentie
Signaalversterker om het draadloos web te versterken voor 

afgezonderde zones
RSW001

RSW001

DATA COLLECTOR

Beschrijving Batterij (unités/Ah) Referentie
Data collector ZDW 

130 toestellen
6V 1.6A/h Ni-Cd CTE250M

CTE250M

CONNECTIEBOX

Beschrijving Referentie
Connectiebox CWS8125W & CWS4125W CCWS001

CCWS001

AFSTANDSBEDIENING OM 
TOESTELLEN TE PROGRAMMEREN

Beschrijving Referentie
Programatietool beheersysteem PZD250W

PZD250

ACCESSOIRES BEHEERSYSTEEM
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DIGITAAL 
ADRESEERBARE 
VERLICHTINGSINTERFACE
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Referentie: ZWEBDALI

USB 4.3”

DALI CENTRALE 
CONTROLE-EENHEID

Kenmerken

 · 4.3” touchscreen display bedieningseenheid

 · Ethernet-interface en geïntegreerde webserver

 · Mogelijkheid om 128 DALI-eenheden aan te sluiten 

 · Mogelijkheid om uit te breiden met ZWEBDALI slave-
eenheden aangesloten op hetzelfde net. 

 · Monitoring van de installatie via webbrowser

 · Lijst met apparaten

 · Eenheid informatie

 · Storingslijst

 · Testrecord (duur, lamp) en testconfiguratie

 · Installatieconfiguratie

 · Parameterwijziging

 · Groepsconfigurator 

 · Algemene configuratie (netwerk, e-mailconfiguratie, 
noodarmaturen toevoegen / verwijderen, enz.)

 · Wachtwoord beveiligd voor beheerders

 · Bekijk rapporten

 · Rapporten exporteren en opslaan

 · Testrecord (duur, lamp) en testconfiguratie

BUS 1

BUS 2 Tot 64 toestellen

Tot 64 toestellen
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110

160 53

AFMETINGEN (mm)

SLAVE APPARATEN tot 16.000 toestellen

Belangrijkste kenmerken

 · ZWEBDALI is een toezichtbesturingseenheid die 
werkt als een webserver die via TCP-IP is verbonden 
met elk LAN-NETWERK (status, modus, functies, 
versnellingsstatus) en nog veel meer.

 · Alle apparateninformatie, testrecords en foutenlijst met 
veel informatie.

 · Schakel de bewakingsoptie,busadresconfiguratie, 
groepsconfiguratie en testdagaaNMassing uit.

 · Tot 1000 fouten kunnen worden geregistreerd en 
mogelijkheid om gegevens te exporteren.

 · Een eenvoudige installatie waarbij de ZWEBDALI-
eenheid de toestellen automatisch detecteert.

 · Selectie van fouten naar e-mail en afzonderlijke 
bestellingen (status, identificatie, duur test, functionele 
test.)

 · Uitbreidbaar tot 127 slave-eenheden - tot 16.000 
toestellen.

 · De armaturen beschikken over de info zoals 
installatiedatum, serienummer, testinformatie, 
batterijstatus, noodinformatie.
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DALI TECHNISCHE PRESTATIES
· Max aantal groepen per bus = 16

· DALI-SPANNING = 9,5 V - 22 V, meestal = 16 V

· DALI CURRENT = Max. 250 mA (afhankelijk van 
degeïnstalleerde DALI-voeding)

· DATA TRANSFER BAUD RATE = 1200

· MAX KABELLENGTE = Ca. 300 meter voor een 
doorsnede van 1,5 mm

DALI-TESTEN EN FEEDBACK

· Status van de batterij

· Armatuurstatus

· Oplaadconditie

· Functietest

· Info batterij vervangen

· Installatie datum

· Noodstatus

DALI

VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE
Stroomleidingen en bedieningsleidingen kunnen 
samen in dezelfde kabel worden gelegd. 
Topologie met DALI is gratis. De bedrading kan serieel, 
ster of gemengd zijn.

FLEXIBILITEIT
Groepstoewijzing is ingesteld als verzoek. 
Totaal onafhankelijk van harde bedrading.

DALI INTELLIGENTIE
maakt gebruik van een systeem van gedistribueerde intelligentie;
Controllers communiceren met intelligente besturingstoestellen.
Elke controller werkt als een “master”. 
Besturingstoestellen reageren alleen als “slaves” op verzoek van de “master”.
Bepaalde parameters worden direct in de DALI-eenheid opgeslagen (bijv. Testresultaten, groepsadres).

GEEN POLARITEIT
U hoeft zich geen zorgen te maken over de 
polariteit (+/-) van de DALI-besturingslijn.

STATUS FEEDBACK
Statusrapporten kunnen direct worden 
overgedragen naar een hoger gerangschikt 
systeem.
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ATEX
Explosieveilig

134
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De Europese ATEX-richtlijnen 94/9/EG 
ATEX verplicht werkgevers om risico’s van gevaarlijke 
stoffen te elimineren of te beheersen en om gebieden waar 
explosieve atmosferen kunnen voorkomen in zones in te 
delen, zoals vastgelegd in regelgeving. ATEX-richtlijnen 
zijn ontworpen om werknemers, het publiek en het milieu 
te beschermen tegen ongevallen als gevolg van explosieve 
atmosferen en sinds 1 juli 2006 moeten alle bestaande 
locaties, evenals nieuwe locaties, volledig ATEX-conform zijn.

Voor eindgebruikers is de ATEX-richtlijn 2014/34/EU van 
toepassing. Deze richtlijnen vullen elkaar aan, maar hebben 
verschillende doelen. ATEXl00A omvat zowel elektrische als 
niet-elektrische producten die bedoeld zijn voor gebruik in 
explosiegevaarlijke omgevingen, waaronder: mechanisch 
gereedschap.

Elk product dat binnen de Europese Unie wordt verkocht 
en ontworpen is voor gebruik in explosieve atmosferen, 
moet ATEX-gecertificeerd zijn en voorzien zijn van de ATEX-
markering in combinatie met de CE-markering. Het doel is 
om het goederenverkeer binnen de EU te vergemakkelijken.

IECEx (internationaal schema)
Het IECEx-schema is een internationaal certificaat van 
overeenstemming voor producten die in een explosiegevaarlijke 
omgeving worden gebruikt.
Dit schema biedt:
• Een enkele conformiteitscertificering voor fabrikanten om te
voldoen, waaronder:

-Testen en beoordelen van producten volgens de norm, 
inclusief een volledig testrapport.

-Doorlopende bewaking van de gebouwen van de fabrikant.
• Een versneld traject voor landen waar de regelgeving nog de 

afgifte van nationale Ex-certificaten of goedkeuringen vereist.

WERELDWIJDE NORMEN

Klasse NK werkt om de maritieme veiligheid te 
waarborgen en het mariene milieu te beschermen.
Het biedt classificatie en technische diensten aan ongeveer
20% van de commerciële vloot van de wereld.

De Franse NF-kwaliteitscertificering, uitgereikt door
het prestigieuze STB (wetenschappelijk en technisch centrum 
voor de bouw) en AFNOR (Franse certificeringsinstantie), 
certificeert de kwaliteit en veiligheid van de producten in 
overeenstemming met de Franse en Europese wetgeving.
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SATURNO

GEVAARLIJKE ZONES 

De volgende tabel toont de aangewezen toepassingsgebieden van apparatuur en componenten volgens 
apparatuurgroep en apparatuurcategorie/apparatuurbeschermingsniveau.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
APPARATUURCATEGORIEN
APPARATUURBESCHERMINGSNIVEAU

Voorwaarden en onderverdelingen Vereiste markering op de bruikbare apparatuur

Ontvlambare 
materialen

Tijdelijk gedrag van explosieve 
atmosfeer

Classificatie 
van 
gevaarlijke 
gebieden

Groep 
apparaten 
zoals 
gedefinieerd in 
de richtlijn
2014/34/CE

Apparatuur-
groep zoals 
gedefinieerd 
in richtlijn 
2014/34/EG

Groep 
apparaten 
zoals 
gedefinieerd in 
de norm IEC/
EN 60079-O

Apparatuurbe-
schermingsni-
veau (EPL) zoals 
gedefinieerd in 
IEC /EN 60079-O

Gassen/
Dampen

Is continu of gedurende lange 
perioden of vaak aanwezig

Zone 0 II 1G II Ga

Treedt af en toe op bij normaal 
bedrijf

Zone 1 II 2G ou 1G II Gb ou Ga

Zal waarschijnlijk niet optreden 
bij normaal bedrijf, of zal, als dit 
het geval is, slechts korte tijd 
aanhouden

Zone 2 II 3G ou
2G ou 1G

II Gc ou
Gb ou Ga

Stof Is continu aanwezig in de vorm 
van een wolk, of gedurende lange 
perioden of vaak

Zone 20 II 1D III Da

Ontwikkelt zich af en toe tot een 
wolk tijdens normaal bedrijf

Zone 21 II 2D ou 1D III Db ou Da

Zal zich waarschijnlijk niet 
ontwikkelen tot een wolk tijdens 
normaal bedrijf, of als dat het geval 
is, voor een korte tijd alleen tijd

Zone 22 II 3D ou
2D ou 1D

III Dc ou
Db ou Da

Methaan 
Koolstofstof

Gebruik bij explosiegevaar - II M1 I Ma

Ontkoppeling bij explosiegevaar - I M2 ou M1 I Mb ou Ma
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SATURNO EXPLOSIEBESTENDIGE LED-FUNCTIES

ALGEMENE GEGEVENS

Testen

· Led-driver met AutoTest-functie volgens IEC32034
· Hoge temperatuur NiCd-cellen
· 20 uur opladen om de nominale duur te verkrijgen
· Elektronisch multi-level laadsysteem ·

· Diepontladingsbeveiliging ·
· In-/uitschakelen aansluiting is beschikbaar voor permanente 

armaturen.
· Statusindicatie tweekleurige LED: Groen Ok - Rood: Storing

· Inbedrijfstellingstest wordt automatisch uitgevoerd na permanente
aansluiting van de voeding gedurende 5 dagen.

· Functionele test wordt wekelijks gedurende 5 seconden uitgevoerd.
· Duurtest wordt jaarlijks uitgevoerd om de capaciteit van de batterijen te 

controleren

· Borosilicaatglas, E1/E2/E3 (7 mm dik)
· Polycarbonaat, UV-beschermd. 3 mm dik.

· Aluminium injectie.
· Geel RAL-1003 / Ultramarijnblauw RAL - 5002 
polyurethaanverf.
· Explosieveilige O-ring.
· 2 ingangen 3/4” NMT voor kabelwartels (niet meegeleverd)
· 1 plug meegeleverd
· Elektrische aansluiting via 5P+T 2,5 mm2 aansluitblok.
· Geschikt voor installatie op brandbare oppervlakken.

Behuizing algemene gegevens

Buisvormige 
diffusor :

Behuizing & 
verbindingen :

Goedgekeurd voor : 

EC Typeonderzoek : 

Gecertificeerd :

· EN 60079-0: (Exigences générales)
· EN 60079-1 : (Enceinte anti-feu “d”)
· EN 60079-31:(Enceinte “t”)

· Richtlijn: 2014/34/EU

· Aangemelde instantie: INERIS nÂº0080

Normen :

Technische informatie
· Elektronische driver: 220 - 240V 50/60 Hz
· Vermogensfactor: 0,95
· Set LED-modules met opalen diffusor:
- Kleurtemperatuur 4000 °K - 6500 ºK (op aanvraag)
- CRI > 80.

Bedrijfstemperatuur :

Glazen diffusor en polycarbonaat diffusor (E1):
· Werktemperatuur verlichting -20 ºC tot +55 ºC
· Noodwerktemperatuur: 0 ºC tot +55 ºC

Polycarbonaat diffusor (E2, E3):
· Werktemperatuur verlichting: -20 ºC tot +50 ºC
· Noodbedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +50 ºC

Goedkeuringen en certificeringen

· Zone 1 / Zone 21
· Ex db IIC T6 Gb 
· Ex tb IIIC T85ºC Db 
· Beschermingsgraaf IK IK07
 Behalve : LSPC3045LX and LSPC3400LX = IK10
· IP66
· Classe : I
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MARKERINGSVOORBEELD VOLGENS
RICHTLIJN 2014/34/EU, EN EN IEC-NORMEN (IEC/EN 60079-O ET SEQ.)

SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR EXPLOSIEBESCHERMING (MARKERING)

ATEX-richtlijn/EN-normen

1 Conformiteitskenmerk (CE)

2 Identificatienummer van de aangemelde instantie die 
-indien vereist-het QA-systeem heeft gecertificeerd of 
de producten heeft onderzocht (Categorie 1 en 2)

3 Ex-markering

4 Apparatuurgroep II - overige gebieden (niet-mijnbouw)
Apparatuurcategorie 2 - gassen/dampen G,  
geschikt voor Zones 1 en 2 - Stoffen D, 
geschikt voor Zones 21 en 22

5 Certificering EG-typeonderzoek

7 IP Beschermingsgraad 
TEMP: Temperatuurbereik

1
2

6
7

4

3

5 INERIS 20ATEX0004X
IECEx INE 20.0003X

IP 66 TEMP

SATURNO

IEC standards 
6 Certificate of Conformity 

Device Group:

DII

II G

Surrounding 
Atmosphere:

G Gas

D Dust

I Devices to be used 
in mines

II Devices to be used 
in areas having 
explosive gases, 
liquids or dust

Explosion 
Protected

Ex

Ex

Equipment 
Grouping:

IIIC

IIC

Group I - Mines
Group II - Explosive
IIA propane
IIB ethylene or propane
IIC hydrogen, ethylene, 

propane

Group III - Explosive dust 
other than mines:
IIIA Combustible dust
IIIB Non-conductive dust 

(and combustible dust)
IIIC Conductive dust (and 

for non-conductive and 
combustible dust)

T500 80 ºC

T4

Gas:
Temp, class and 
maximum surface 
temperature:
T1 - 450 ºC
T2 - 300 ºC
T3 - 200 ºC
T4 - 135 ºC
T5 - 100 ºC
T6 - 85 ºC

Dust:
Maxlmum surface
temperature with 
tested dust layer

Device Category:

1

1

zone 20 (dust)
zone 21 (dust)
zone 22 (dust)

M1 Mines: Required to remain functional in 
the presence of an explosive atmosphere

M2 Mines: Must be de-energized in the 
presence of an explosive atmosphere

1 zone 0 (gas)
2 zone 1 (gas)
3 zone 2 (gas)

Equipment 
Protectlon 

Levet: (EPL)

Da

Ga

Ma Very high level of 
protection, even 
when left energized 
(mines)

Mb High level of 
protection 
de-energized (mines)

Ga Very high level (gas)
Gb High level (gas)
Gc Enhaced (gas)

Da Very High level (dust)
Db High level (dust)
Dc Enhaced (dust)

Protection Concept:

ta

ia

Gas:
d Flameproof enclosure
e Increased safety
n Type of protection
p Pressurized
o Oil immersion
q Powder filled
m Encapsulated
i Intrinsic safety

Dust:
m Encapsulated
t Protection by enclosure
pD Pressurization

Gas
(HMT360)

Dust
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5 JA
A

R

Auto-test et WSS Lithium

GARANTIE

Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85ºC Db

LED

SPECIFICATIES

CERTIFICATEN

Behuizing: Aluminium injectie

Diffusor: Borosilicaatglas / Polycarbonaat

IP66

IK07 
Behalve :  LSPC3045LX en LSPC3400LX = IK10

Verlichting Lichtbereik : 1 250 lm - 11 000 lm 
Noodverlichtingsbereik : 45 lm - 800 lm

Autonomie : 1 à 3 h · Batterij : Ni-Cd et LFP

Oplaadtijd : 24 h

Voeding : 220 - 240 V  50/60 Hz

LED-temperatuur : 4 000 º K

Glazen diffusor en polycarbonaat diffusor (E1):
· Werktemperatuur verlichting :

-20 °C tot +55 °C
· Noodwerktemperatuur : 

0 ºC tot +55 ºC

Polycarbonaat diffusor (E2, E3):
· Werktemperatuur verlichting :

-20 °C tot +50 °C
· Werktemperatuur noodgevallen : 

0 ºC tot +50 ºC

AutoTest

IP

IK

Lm

SATURNO IK07 - IK10IP66

CONFORMITEIT VOLGENS NORM

EN-60598-2-22
Auto-test: EN-62034

Dali: EN 62386

AFMETINGEN (mm)

157

E1:485 / E2: 750 / E3: 1360
E1:375 / E2: 640 / E3: 1250

17
3
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*NM: Niet permanent. Het armatuur werkt alleen vanuit noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.  
*M/NM : Permanent/niet-permanent, door middel van een derde klem kan het toestel geschakeld worden

STANDAARD VERLICHTING

AFMETINGEN
Referentie

Behuizing in  polycarbonaat Flux
Referentie

Glazen behuizing Flux Communicatie
E1 LSIPC1100 1 250 lm LSIVC1100 1 300 lm

E1 LSIPC1200 2 150 lm LSIVC1200 2 500 lm

E2 LSIPC2200 2 500 lm LSIVC2200 2 650 lm

E2 LSIPC2200A 2 500 lm LSIVC2200A 2 650 lm DALI

E2 LSIPC2200AK 2 500 lm LSIVC2200AK 2 650 lm DALI CASAMBI

E2 LSIPC2400 4 750 lm LSIVC2400 5 000 lm

E3 LSIPC3400 4 750 lm LSIVC3400 5 000 lm

E3 LSIPC3400A 4 750 lm LSIVC3400A 5 000 lm DALI

E3 LSIPC3400AK 4 750 lm LSIVC3400AK 5 000 lm DALI CASAMBI

E3 LSIPC3110 11 000 lm LSIVC3110 11 750 lm

E3 LSIPC3110A 11 000 lm LSIVC3110A 11 750 lm DALI

GAMMA

VEILIGHEIDSVERLICHTING - Diffuser in glas

AFMETINGEN Type* Referentie Lumen Output Permante werking Batterij Autonomie Communicatie

E1 NM LSVC3045LX 45 lm 3.2V / 0.5A/h LFP 1h

E1 NM LSVC3400LX 400 lm 3.2V / 1.8A/h LFP 1h

E1 NM LSVC1400X 400 lm 3.6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E1 M/NM LSVC1700XP 800 lm 2 500 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E2 NM LSVC2700X 800 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E2 M/NM LSVC2700XP 800 lm 5 000 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E2 M/NM LSVC2700AP 800 lm 5 000 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h DALI

E3 M/NM LSVC3700AP 800 lm 5 000 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h DALI

E3 M/NM LSVC3700XP 800 lm 5 000 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E1 NM LSVC1400X3 400 lm 3.6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

E1 NM LSVC1700X3 800 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

E2 NM LSVC2700X3 800 lm 6V / 4Ahv Ni-Cd 3h  

E2 M/NM LSVC2700XP3 800 lm 5 000 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

E2 M/NM LSVC2700AP3 800 lm 5 000 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h DALI

E3 M/NM LSVC3700AP3 800 lm 5 000 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h DALI

E3 M/NM LSVC3700XP3 800 lm 5 000 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

Flux

VEILIGHEIDSVERLICHTING - diffuser in Polycarbonaat

AFMETINGEN Type* Referentie Lumen Output Permante werking Batterij Autonomie Communicatie

E1 NM LSPC3045LX 45 lm 3.2V / 0.5A/h LFP 1h

E1 NM LSPC1400X 350 lm 3.6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E1 NM LSPC3400LX 400 lm 3.2V / 1.8A/h LFP 1h

E1 M/NM LSPC1700XP 750 lm 2 100 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E2 NM LSPC2700X 750 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E2 M/NM LSPC2700XP 750 lm 4 750 lm 6V  /1.6Ah Ni-Cd 1h  

E2 M/NM LSPC2700AP 750 lm 4 750 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h DALI

E3 M/NM LSPC3700AP 750 lm 4 750 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h DALI

E3 M/NM LSPC3700XP 750 lm 4 750 lm 6V / 1.6Ah Ni-Cd 1h  

E1 NM LSPC1400X3 350 lm 3.6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

E1 NM LSPC1700X3 750 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

E2 NM LSPC2700X3 750 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

E2 M/NM LSPC2700XP3 750 lm 4 750 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

E2 M/NM LSPC2700AP3 750 lm 4 750 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h DALI

E3 M/NM LSPC3700AP3 750 lm 4 750 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h DALI

E3 M/NM LSPC3700XP3 750 lm 4 750 lm 6V / 4Ah Ni-Cd 3h  

Flux
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PSA001
Kabelwartel

BRD001
Montagekit voor wand- 

en plafondmontage

CAM001
Rinbout voor 

pendelmontage

ACCESSOIRES

Hoogte (H) Afstandsgegevens
800 lm

6 m 19,9 m
8 m 21,7 m
10 m 22,5 m
12 m 22,6 m
14 m 21,8 m

Hoogte (H) Afstandsgegevens
350 lm

2,5 m 11,2 m
3 m 12,2 m
4 m 13,8 m
5 m 14,7 m
6 m 15,4 m

Afstandstabel berekend met 1 lux minimale 
verlichtingssterkte

Afstandsgegevens

Hoogte (H)

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

350 lm armatuur geplaatst op 3 m hoogte

21,2 m

8,8 m

Behuizing in  polycarbonaat

Glazen behuizing

FOTOMETRISCHE CURVE

Behuizing in  polycarbonaat
cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º

90º0

250

300

60º

90º

150

100

200

Glazen behuizing
cd

C0 - C180 C90 - C270

30º 30º

60º

90º0

160

320

240
60º

90º

AFSTANDSTABEL

APS600
(Op aanvraag)
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Baronstraat 122
8870 IZEGEM

 Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

Avenue De La Sapinière 61
5630 Cerfontaine
Tel. 051 / 800 210

belux@zemper.com

www.zemper.com

DE SPECIALIST IN NOODVERLICHTING

EU
Made in

Volledig ontworpen en 
vervaardigd in Spanje

Zemper France
ZA des Berthilliers

189 Chemin des Frozières
71850 Charnay-lès-Mâcon · France

Tel. +33 3 85 34 66 20
commercial@zemperfrance.com

Zemper Spain (Headquarter)
Avda. de la Ciencia s/n
Pol. Industrial Avanzado

13005 Ciudad Real (Spain)
Tel. +34 926 271 837
export@zemper.com

Commercial Offices
Morocco

maroc@zemper.com

De informatie in deze catalogus is typerend en mag niet worden geïnterpreteerd als een garantie van individuele productprestaties en/of kenmerken.
We behouden ons het recht om specificaties en ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


