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SPÉCIFICATION

CERTIFICATIONS

Aluminium

Polycarbonate transparent

IP65

IK10

2 200 lm

Durée : 1 h · Batterie : LiFePO4

Temps de charge : 18 h

Alimentation : 220-240 V - 50 Hz

Température de LED : 4 000 ºK

Température d’utilisation :  
0 ºC à +40 ºC

Clase I

Auto-test

MAXILUM PRO IK10IP65

 CONFORMITÉ AUX NORMES

EN-63471
EN-60598-1

EN-60598-2-22
Auto-test : EN-62034

DIMENSIONS (mm)

NO
UVE

AU

200
57,2

20
0

CB CB 
SCHESCHEMEME 80º

(Lentille anti-panique)
45º

(Lentille anti-panique)
125º 

(Lentille anti-panique)
Couloir C

(Lentille pour chemin d’évacuation)

Données d’espacement 
(d)

Hauteur (H)

TABLEAU D’ESPACEMENT

Hauteur (H) Données d’espacement (d)
2 200 lm

6 m 40,2 m
8 m 48,6 m

10 m 55,4 m
12 m 60,0 m
14 m 63,2 m

Hauteur (H) Données d’espacement (d)
2 200 lm

6 m 24,3
8 m 28,9
10 m 33,1
12 m 37,0
14 m 40,5

Hauteur (H) Données d’espacement (d)
2 200 lm

6 m 16,4
8 m 19,4

10 m 22,8
12 m 26,1
14 m 29,1

Hauteur (H) Données d’espacement (d)
2 200 lm

6 m 13,0
8 m 17,3

10 m 21,1
12 m 24,1
14 m 26,4

Tableau d’espacement calculé avec un éclairage de 
1 lux minimum

Tableau d’espacement calculé avec un éclairage de 
1 lux minimum

Tableau d’espacement calculé avec un éclairage de 
1 lux minimum

Tableau d’espacement calculé avec un éclairage de 
1 lux minimum

125º (Lentille anti-panique)

80º (Lentille anti-panique)45º (Lentille anti-panique)

Couloir C (Lentille pour chemin d’évacuation)

MAXILUM PROAssure l’éclairage en 
fonctionnement normal et en cas 

d’urgence.

Conception robuste et 
compacte 

pour s’intégrer dans n’importe quel 
environnement.

Équipé de 4 optiques polyvalentes pour 
une intégration parfaite dans n’importe 

quel environnement.

GAMME

Auto-test 2 200 lm M/NM 1 h 6,4 V 4,0 A/h LiFePO4 PMP2500LXP

Sécurité Type* Durée Batterie (unités/Ah) Référence

*M/NM : Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non 
permanent.
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GUIDE PHOTOMÉTRIQUE

COURBE ISOLUX

125º (Lentille anti-panique)

125º (Lentille anti-panique)

80º (Lentille anti-panique)

80º (Lentille anti-panique)

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

Luminaire 2 200 lm placé à une hauteur de 8 m

45º (Lentille anti-panique)

1 200

800

30º 30º

60º

90º
0

2 000

1 600

90º

60º

cd/klm

cd/klm     

cd/klm

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270 C0 - C180 C90 - C270

C0 - C180 C90 - C270C0 - C180 C90 - C270

45º (Lentille anti-panique)

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

46,5 m

22,6 m

50,1 m

24,3 m

71,9 m

32,5 m
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600

cd

400

30º 30º

60º

90º
0

1 200

1 000

90º

60º 800

Couloir C (Lentille pour chemin d’évacuation)

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

Couloir C (Lentille pour chemin d’évacuation)

110,4 m

13,8 m

MAXILUM PRO
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MAXILUM PRO

Le support avec marquages en degrés permet une installation au mur ou au 
plafond, pour des réglages précis de l’angle pour une orientation optimale 

de l’éclairage.
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