MAXILUM PRO

Diseiio robusto y compacto
que se fusiona con cualquier espacio.

Superficie v

Pared

Superficie v

Techo

Cuerpo: Aluminio
IP65

K10

Flujo emergencia: 2200 Im
Flujo permanente: 2200 Im

Autonomia: 1 h
Bateria: LiFePO 4

Tiempo de carga: 18 h

BS-EN-60598-2-22
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Flujo luminoso

en presencia y en ausencia.

Equipado con 4 opticas versatiles para
integracion perfecta en cualquier entorno.

Lente Antipanico

Alimentacion: 220-240V AC 50Hz

Temperatura de color: 4000 K

200

Lente Evacuacion

-~ 572

Temperatura de funcionamiento: 0/40 °C

AutoTest

GARANTIA

MAXILUM PRO

2200 Im 2200 Im P/NP 1h 6,4V-4,0Ah LiFePO4 PMP2500LXP 550,00 €

[ \ 5

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.

Calculadas para la referencia PMP2500LXP (2200 Im)
Lente 45° Antipanico

6m 6,4 m 13,6 m 5,5m 12,6 m
8m 7,9m 172m 7,1m 16,0 m
11m 9,6 m 220m 9,1m 20,5 m
13m 10,6 m 245m 10,3 m 23,5m
15m 11,6m 26,5m 11,4m 26,0 m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 1 lux en 1 m de ancho de via de evacuacion.

Lente 45° Antipanico

6m 5,7m 150m 6,6 m 14,0 m
8m 7,5m 150m 8,4m 150m
11m 9,6m 18,5m 10,8 m 17,5m
13m 11,1m 21.5m 12,3 m 19,5 m
15m 12,6 m 23,0m 13,2m 225m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 0.5 lux (célculo antipanico).

Lente 80° Antipanico

6m 6,8 m 156 m 6,6 m 15,1 m
8m 8,5m 19,0 m 8,2m 18,7 m
11m 10,4 m 240m 10,2 m 23,5m
13m 11,3 m 270m 11,3 m 26,5m
15m 12,2 m 295 m 12,3 m 29,0 m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 1 lux en 1 m de ancho de via de evacuacion.

Lente 80° Antipanico

6m 7,2m 14,0m 75m 140m
8m 9,0m 16,5m 9,3m 17,0m
11m 11,4 m 21.0m 11,7m 21.0m
13 m 12,9 m 23,5m 13,2m 23,5m
15m 141 m 250m 14,4 m 270m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 0.5 lux (célculo antipdnico).
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Lente 125° Antipanico
¢ h a b C d
= 6m | 101m | 235m | 99m | 220m
. 8m 12,1 m 28,0m 12,4 m 28,0m
11m 14,7m 34,1m 152m | 355m
~2 et 13m 15,9 m 376m 16,2m | 39,5m
= 15m 15,9 m 411 m 16,2 m 42,6 m
h Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 1 lux en 1 m de ancho de via de evacuacion.
Lente 125° Antipanico
B C h a b c d
= : 6m | 105m | 180m | 114m | 190m
) S - 8m 13,5 m 225 m 13,5m 245 m
- Mm  171m  290m  168m  315m
h 13m  192m  320m | 186m | 37,0m
' 1sm | 210m | 355m | 204m | 4.5m La lira con marcadores de grado facilita la instalacién en pared o techo, permitiendo
Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9. ' ' v A . . s T
Conforme a norma actualizada EN-1838:2024. ajustes precisos del angulo para dirigir la iluminacion de manera optima
lluminancia minima de 0.5 lux (cdlculo antipdnico).
Lente Evacuacion
h a b
6m 16,8 m 39,1m
, <O 8m 197m | 474m
h = b 11m | 219m  556m
! = 13m 22,4m 59,1 m
15m 229m 61,6 m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.
lluminancia minima de 1 lux en 1 m de ancho de via de evacuacion.

— Curvas fotométricas —

Lente 45° Antipanico
0

Lente 80° Antipanico

- o o R
1 ' ' ]
’
)
60° 60°
[3€0-180 o [3€0-180 o
190270 €d/1000im [£1€90-270 <d/1000Im

Lente 125° Antipanico

100 200 300
T T T

Lente Evacuacion

90° ; T 90*

) 1 ’ 1

\ \ ’ '

\\ \ -1 4 1‘

\ l’
60° AL P 60°
30° 30
[1€0-180 o [31€0-180 *
[1€90-270 €d/1000im [1€90-270 ¢d/1000Im
128 ZEMPER

( VOLVER AL INDICE @ z GM P Gﬂ

129



