
 

 
1 

 
Electrozemper, S.A. | Avda. de la Ciencia, 3 | Pol. Industrial Avanzado | 13005 Ciudad Real (Spain) | +34 926 27 18 37

www.zemper.com

Instalación del “Sistema SmartZ®” 
(Pasos de Instalación) 

 
La comunicación, entre la central de control (CENTRAL) y luminarias, es inalámbrica, “Sistema SmartZ®” 
 
 
INSTALACION LUMINARIAS 
 
 

INSTALAR las luminarias, conectándolas únicamente a tensión de red. (Ver “Instrucciones de luminarias”). 
 
• Las luminarias tienen una etiqueta con el número de serie. Este número es único para cada luminaria. 
• Las luminarias comunican (Sistema SmartZ) con el Central y con las luminarias cercanas. 
• Distancia Central-Luminarias <30m. Distancia Luminarias-Luminarias <30m. (*Distancias en condiciones 

Standar de instalación). 
• Existen EXCEPCIONES de Instalación. Es posible que algunas Áreas por su arquitectura tengan 

dificultad para la comunicación. (Ver punto siguiente, con su explicación) 
 

 
ANOTAR Número de Serie de cada Luminaria en planos. 
 
• Anotar en plano de la instalación, el número de serie de la luminaria instalada y la ubicación de la 

misma (Se adjunta: Etiqueta Adhesiva, en lateral de la caja unitaria con número de serie). 
Pegar en plano de papel, sobre ubicación de luminaria. Pasar estos números a plano final en CAD. 
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INSTALACION CENTRAL (CSZ002) y EQUIPO ALIMENTADOR-BATERIAS (SAI 002) 
 
 

INSTALAR CENTRAL y SAI.  (Consultar Videos: https://zemper.com/producto/central-smartz/Instalación) 
 
• La Central y Equipo Alimentador-Baterías, debe instalarse en lugares VISIBLES y ACCESIBLES. 

 (En pared <2m. de altura), no en cuartos aislados. 
Instalar en lugares con luminarias cercanas <30m. (Salas técnicas, Rack). 

CSZ002 - Montaje en Superficie, con Posibilidad de montaje en Carril DIN. (2x Fijaciones) 
SAI002  - Montaje en Superficie, con Posibilidad de montaje en Carril DIN. 
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CONECTAR CENTRAL.  
 
• Central CSZ002 – Central:  

Conectar Cable USB-C (incluido) entre, 5VDC (SAI: pos. 26 +, pos. 27-), a entrada USB-C de Central. 
Conexión datos Ethernet. (Cambio de parámetros de Red, consultar “Manual de Interface Usuario”). 
Asegurar que el Pendrive-DONGLE IoT, esta montado en el puerto USB 

• Alimentador-Baterías SAI002: Alimentar a 230Vac. Conectar a entrada 230V. (SAI: pos.1, pos.3) 
 

 
 
 

EXCEPCIONES de instalación de Luminarias 
“Sistema SmartZ®” 

 
El efecto Faraday, hace que existan zonas de excepción para las comunicaciones 
 
Efecto Faraday:  
“Cuando un recinto cerrado está recubierto de metal o en su defecto, de unas mallas metálicas que lo rodeen, el 
interior del recinto no recibe influencias de campos eléctricos externos” “Las ondas electromagnéticas o señales solo 
se transmiten por el exterior” 
 
Según sean las estructuras metálicas, las comunicaciones pueden ser más o menos posibles, llegando incluso a no 
establecer la comunicación. 
 
Existen EXCEPCIONES de instalación: Es posible que algunas zonas o áreas, por su arquitectura tengan dificultad 
para la comunicación. En caso de instalación en estas zonas, se recomienda hacer un estudio previo, detallado de 
conectividad en estas zonas. 
 

• IMPORTANTE: Es posible que luminarias instaladas en zonas de EXCEPCION, no puedan comunicar. 
 
Zonas o Áreas con posible dificultad de Comunicación entre luminarias: 

• Zonas con muros especialmente reforzados (Hormigón) 
• Zonas con estructuras metálicas, Cubiertas, Túneles, Galerías técnicas, Zonas industriales, ...  

 
Para estas zonas o áreas de excepción, se recomiendan las siguientes acciones: 

• Reforzar estas zonas, añadiendo más cantidad de luminarias o añadir luminarias “Repetidoras”. 
• Conectar las luminarias con otro Sistema de comunicaciones, con Cable-Bus (Sistema ZD+) o Modo 

Autotest. 
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